PHILIPS

Lampa sufitowa
Doris 17 W

Lampy sufitowe

8718699777234

Komfortowe oswietlenie
LED, ktore nie jest
meczace dla oczu

Oprawy LED Philips zapewniaja swiatto komfortowe dla oczu.

Latwos¢ obstugi
.- Latwa instalacja

Bezpieczenstwo
. Odpornosc¢ na wilgoc¢

Najwyzsza jakosc¢
. EyeComfort — swiatto przyjazne dla Twoich oczu
. Latwe czyszczenie

Trwatosc¢
. Duza trwatosc¢ — do 15 000 godzin



Zalety

tatwa instalacja

Nigdy wiecej problemow z instalacja.
Wystarczy zawiesi¢ oprawe
os$wietleniowa na scianie lub suficie i
gotowe.

Odpornosc¢ na wilgo¢

Odpornosc¢ na wilgo¢ pozwala na
bezpieczne uzytkowanie produktu w
tazience, kuchni, na balkonie i w innych
miejscach narazonych na wilgoc.

Komfort dla oczu

Staba jakosc oswietlenia moze
prowadzi¢ do zmeczenia oczu.
Spedzamy coraz wiecej czasu w
pomieszczeniach, dlatego coraz
wazniejsze staje sie prawidtowe
oswietlenie domu. Nasze produkty sg
poddawane rygorystycznym testom
pod katem migotania, efektu
stroboskopu, olsnien, oddawania barw
i efektow sciemniania, aby zapewnic
zgodnos¢ z wymaganiami normy
EyeComfort. Zarowki LED firmy Philips
nie tylko dajg komfortowe $wiatto, ale
takze zachowujg niezmieniong

Dane techniczne

Wiasciwosci zrodta swiatta
. Uzycie zgodne z przeznaczeniem: Do
wewnatrz

Stylistyka i wykonczenie
. Kolor: Chrom
. Materiat: Metal, Plastik

Trwatosc
. Liczba cykli pracy: 15 000
. Nominalny okres eksploatacji: 15 000

Ochrona $rodowiska

. Utylizacja produktu: Po zakonczeniu
eksploatacji (uzytkowania) produktu
nalezy zutylizowa¢ go zgodnie z
lokalnymi przepisami. Nie wolno
wyrzucac produktu wraz ze zwyktymi
odpadami domowymi. Prawidtowa
utylizacja produktu pomoze zapobiec
potencjalnym zagrozeniom dla
srodowiska i zdrowia ludzi.

Dodatkowe funkcje/akcesoria w

zestawie

. Funkcja przyciemniania przy uzyciu
regulatora przyciemniania : Nie

- Wbudowane zrédto Swiatta LED: Tak

. Pilot zdalnego sterowania w
zestawie: Nie

Wiasciwosci swiatta

- Niezmienna barwa swiatta: 6 SDCM

. Wskaznik oddawania barw (CRI): 80

. Temperatura barwowa: 2700 K

. Czas rozswietlania do osiggniecia
60% maksymalnego strumienia
Swiatta: 2

. Skutecznos¢ swietlna (znamionowa)
(Nom): 88 Im/W

Rézne

. Zaprojektowano z myslg o: Lazienka,
Sypialnia, Salon, Jadalnia, Kuchnia,
Gabinet, Garaz

. Styl: Nowoczesne

. Typ: Lampy sufitowe

. EyeComfort: Tak

. Dodatkowe cechy: Wodoodporne

Inne wtasciwosci
. Prad pobierany przez zrodto Swiatta:
142 mA

Wymiary i waga produktu

. Waga netto: 0,57 kg

. Catkowita wysokos¢: 90 mm
. Catkowita dtugos¢: 313 mm

. Catkowita szerokos¢: 313 mm

Serwis
. Gwarancja: 5 lat

8718699777234

charakterystyke w catym okresie
eksploatacji, zapewniajac statg jakosc¢
oswietlenia, wydajnosc i barwe przez
ponad dekade. Nie mecz wzroku i
zmien zrodto swiatta na przyjazne dla
Twoich oczu.

Latwe czyszczenie

Gtadkie i tatwo czyszczgce sie
materiaty zapewniajgc elegancki
wyglad w catym domu.

Duza trwatos¢ — do 15 000 godzin
Technologia LED firmy Philips wydtuza
zywotnosc¢ produktu do 15 000 godzin.



8718699777234

Dane techniczne Wymiary i waga opakowania
. Srednica: 313 mm . EAN/UPC — produkt: 8718699777234
. Laczna moc strumienia $wietlnego . Waga netto: 0,55 kg
oprawy w lumenach: 1500 . Waga brutto: 0,82 kg
. Barwa s$wiatta: 2700 - Wysokos¢: 10 cm
. Zasilanie sieciowe: AC 220-240 . Dtugos¢: 35 cm
. Mozliwos$¢ przyciemniania: Nie . Szerokos$¢: 35 cm

. Kod IP: IP44 | Ochrona przewodow i
odpornos¢ na zachlapania

. Klasa ochronnosci: Klasa | -
Uziemione
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