PHILIPS

Reflektor punktowy
50 W PAR16 GU10 x3
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Jasne swiatto LED

Zarowki Philips LED zapewniajg wysokiej jakosci swiatto,
wyijatkowo dtugi okres eksploatacji oraz natychmiastowe i
znaczgce oszczednosci energii.

Wysokiej jakosci swiatto
. Poszerz swoja wiedze o oswietleniu

Wybierz oczywisty zamiennik tradycyjnych zrodet swiatta
. Ksztatt i rozmiary podobne do halogenowych reflektorow
punktowych

Wybierz ekologiczne rozwigzanie
. Do 80% zaoszczedzonej energii



Zalety

Poszerz swojq wiedze o oswietleniu

Swiatto moze mie¢ rozne temperatury
barwowe oznaczane za pomoca
jednostek zwanych kelwinami (K).
Zroédta swiatta o niskiej wartosci
kelwinobw zapewniajg ciepte,
tagodniejsze Swiatto, a zrodta swiatta o
wysokiej wartosci kelwindbw daja
swiatto chtodne, bardziej pobudzajace.
Wskaznik oddawania barw (CRI)
opisuje wptyw zrodta Swiatta na
wyglad kolorow. Wskaznik CRI

naturalnego swiatta stonecznego
wynosi 100. Wskaznik CRI zrodet
Swiatta LED firmy Philips jest zawsze
wyzszy niz 80, dzieki czemu wiernie i
naturalnie oddajg one kolory.

Zastepuje reflektor halogenowy

Ten nowoczesna kapsuta LED o
pieknym ksztatcie i znajomych
wymiarach jest doskonatym,
przyjaznym srodowisku zamiennikiem
dla tradycyjnych reflektorow
punktowych.

Dane techniczne

Wiasciwosci zrodta swiatta

. Uzycie zgodne z przeznaczeniem: Do
wewnatrz

. Ksztatt lampy: Reflektor
jednokierunkowy

. Gniazdo: GU10

- Wykonczenie zarowki: Przezroczyste

. Sciemnialna: Nie

. Materiat zarowki: Szyba

Trwatosc¢
. Liczba cykli pracy: 50 000
- Nominalny okres eksploatacji: 15 000

Ochrona srodowiska

. Utylizacja produktu: Po zakonczeniu
eksploatacji (uzytkowania) produktu
nalezy zutylizowac go zgodnie z
lokalnymi przepisami. Nie wolno
wyrzucac produktu wraz ze zwyktymi
odpadami domowymi. Prawidtowa
utylizacja produktu pomoze zapobiec
potencjalnym zagrozeniom dla
srodowiska i zdrowia ludzi.

Wiasciwosci swiatta

.- Kat rozsytu swiatta: 36 °

. Wskaznik oddawania barw (CRI): 80

. Temperatura barwowa: 2700 K

- Nominalny strumien swietlny: 355 Im

. Czas rozswietlania do osiagniecia
60% maksymalnego strumienia
Swiatta: 0.5

. Kod Barwy: 827 | CCT of 2700K

. Skutecznos¢ swietlna (znamionowa)
(Nom): 77

Informacje o pakowaniu
. Kod EAN: 8718699777913
- EAN: 871869977791300

. Tytut produktu: LEDClassic 50W GU10

WW 36D ND 3PF/8-DISC

8718699777913

Do 80% zaoszczedzonej energii

Oszczedzaj energie dzieki zarowkom
LED, nie rezygnujac przy tym z jakosci
o Swietlenia. Wymieniajac posiadane
zarowki tradycyjne lub halogenowe na
zrodta swiatta LED, mozesz od razu
zmniejszy¢ zuzycie energii o ponad
80%.



8718699777913

Zuzycie energii Dane techniczne

- Wspotczynnik mocy: 0.5 .
. Zasilanie: 220-240 V .
. Odpowiednik w watach: 50 W

Czestotliwos¢: 50-60
Numer rejestracji EPREL: 387358

. Etykieta Efektywnosci Energetycznej  Wymiary i waga opakowania

(EEL): F

.Moc:4,6 W

. Zuzycie energii elektrycznej w kWh/
1000 h: 5

- EAN/UPC — produkt: 8718699777913
. Waga netto: 0,09 kg

. Waga brutto: 0,13 kg

- Wysokos¢: 14,4 cm

. Dtugos¢: 5,1 cm

Wymiary i waga produktu

. Catkowita wysokos¢: 54 mm
. Catkowita dtugos¢: 54 mm

. Catkowita szerokos$¢: 50 mm

Wartosci znamionowe
. Znamionowa szczytowa
intensywnos¢: 700 cd

Data wydania: 2026-02-21

pH".l PS Wersja: 0.1770

. Szerokos¢: 10,5 cm
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