PHILIPS

Tuba LED zasilana
sieciowo $14S

Wysokiej jakosci jasne
swiatto LED

Swietlowka tubularna LED S14D firmy Philips zapewnia wyjatkowa
trwatosc¢ i znaczne zmniejszenie zuzycia energii. Dzieki cieptemu
biatemu swiattu jest doskonatym, trwatym zamiennikiem dla
swietlowek linlowych typu TL.
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Wysokiej jakosci $wiatto
. Swiatto ze wszystkich kierunkow
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Zalety

Swiatto ze wszystkich kierunkéw swiatta LED zapobiega powstawaniu Naturalne, ciepte, biate swiatto we
Dzieki innowacyjnemu wzornictwu cieni, ktére zwykle wystepuja na wszystkich kierunkach.

utrzymanemu w stylu vintage to zrodto

krawedzi kata rozsytu swiatta. Efekt?

Dane techniczne

Wiasciwosci zrodta swiatta

. Uzycie zgodne z przeznaczeniem: Do
wewnatrz

. Ksztatt lampy: R6zne

. Gniazdo: S14s

. Wykonczenie zarowki: Matowy

. Sciemnialna: Nie

. Materiat zarowki: Plastik

Trwatosc

. Liczba cykli pracy: 50 000

. Zakres temperatury otoczenia: Od
-20°C do 45°C

. Nominalny okres eksploatacji: 30 000

Ochrona $rodowiska

. Utylizacja produktu: Po zakonczeniu
eksploatacji (uzytkowania) produktu
nalezy zutylizowa¢ go zgodnie z
lokalnymi przepisami. Nie wolno
wyrzucac produktu wraz ze zwyktymi
odpadami domowymi. Prawidtowa
utylizacja produktu pomoze zapobiec
potencjalnym zagrozeniom dla
srodowiska i zdrowia ludzi.

Gwarancja
. Okres gwaranciji: 2 lata

Wiasciwosci swiatta

. Wskaznik oddawania barw (CRI): 80

. Temperatura barwowa: 2700 K

. Nominalny strumien swietlny: 375 Im

. Czas rozs$wietlania do osiggniecia
60% maksymalnego strumienia
Swiatta: 0.5 s

. Kod Barwy: 827 | CCT of 2700K

. Skorelowana temperatura barwowa
(Nom): 2700 K

. Strumien Swietlny: 375 Im

. Wartosc¢ efektu stroboskopowego
(SVM): 0,1

. Skutecznos¢ swietlna (znamionowa)
(Nom): 107 Im/W

Rézne

. EyeComfort: Tak

. Oznaczenia Certyfikatow: Zgodnosc¢ z
norma RoHS, Znak CE, Certyfikat
KEMA Keur

. Innowacje w zakresie technologii
LED: EyeComfort

Inne wtasciwosci
. Znak CE: Tak
. Zgodnos¢ z norma UE RoHS: Tak

Informacje o pakowaniu

. Kod EAN: 8719514263581

. EAN: 871951426358100

. Tytut produktu: LED 3.5W 500mm
S14S WW ND 1CT/4

Moc
- Wspotczynnik mocy (utamek): 0.4

Zuzycie energii

- Wspotczynnik mocy: 0.4

. Zasilanie: 220-240 V

. Etykieta Efektywnosci Energetycznej
(EEL): F

. Moc: 3,5

. Zuzycie energii elektrycznej w kWh/
1000 h: 4

Wymiary i waga produktu

. Catkowita wysokos¢: 500 mm
. Catkowita dtugos¢: 500 mm

. Catkowita szerokos¢: 30 mm

Wartosci znamionowe
. Trwatos¢ znamionowa: 30 000
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Dane techniczne - Kompatybilnos¢ balastu: Sie¢

. Czestotliwos¢: 50-60 zasilajgca

. Srednica: 30 mm

- Numer rejestracji EPREL: 387350 Wymiary i waga opakowania

. Wartos¢ referencyjna pomiaru . EAN/UPC — produkt: 8719514263581
strumienia: Sphere . Waga netto: 0,14 kg

. Z mozliwoscig przyciemniania: Nie . Waga brutto: 0,18 kg

. Wartos¢ migotania (PstLM): 0,1 . Wysokos¢: 53,5 cm

. Czestotliwosc¢ linii: 50 to 60 . Dtugos¢: 3,3 cm

. Podstawa-nasadka: S14s . Szerokos$¢: 5,1 cm

Data wydania: 2025-12-27 © 2025 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzezone. Signify nie sktada
PHILIPS Wersja: 0.452 zadnych o$wiadczen ani nie udziela jakichkolwiek gwaranciji
dotyczacych doktadnosci lub kompletnosci informacji zawartych w
niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialnosci za jakiekolwiek
zwigzane z nimi dziatania. Informacje zamieszczone w niniejszym
dokumencie nie stanowig oferty handlowej ani elementu jakiejkolwiek
oferty lub umowy, chyba ze uzgodniono inaczej z Signify. Philips i
emblemat Philips sg zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke
Philips N.V.

www. lighting.philips.com



