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PHILIPS

Nowoczesne
oswietlenie LED dla

domu

Nowoczesna zarowka LED do uzywania na co dzien w
pomieszczeniach. Pozwala zmniejszy¢ zuzycie energii i ograniczyc¢
czestotliwos¢ wymiany zarowek, zapewniajgc wysoka jakosc
Swiatta.

Wiecej niz oswietlenie

. Trzy ustawienia oswietlenia

Latwe w uzyciu inteligentne oswietlenie do codziennego uzytku
. Zacznij od inteligentnego oswietlenia Wi-Fi LED

Wysokiej jakosci oswietlenie LED, ktére bedzie Ci stuzy¢ przez wiele

lat
. Zaprojektowane dla komfortu Twoich oczu



Zalety

Trzy ustawienia oswietlenia (SSDL) Zaprojektowane dla komfortu Twoich
Zamiennik all-in-one — moze swiecic oczu

swiattem dziennym na trzech )
poziomach jasnosci, a wszystko przy '
uzyciu posiadanego witgcznika .

Zacznij od inteligentnego oswietlenia ‘ .

Wi-Fi LED
1. 2.
= Wi tatwo zauwazyd, jak silne swiatto
% iz moze meczyc¢ oczy. Zbyt jasne
crewin o powoduje powstawam.e o@blaskgw.
your bulb the WiZ app Zbyt tagodne powoduje migotanie.

Teraz mozesz delikatnie rozjasni¢ swoj
swiat diodami LED zaprojektowanymi

Proste rozwigzanie poczatkowe do tak, aby byty delikatne dla oczu i
systemu inteligentnego oswietlenia. tworzyty idealng atmosfere w Twoim
Wystarczy wkreci¢ zarowke, pobrac domu.

aplikacje WiZ i postepowac zgodnie z
instrukcjami. | gotowe! Potrzebujesz
pomocy? Skorzystaj z czatu na zywo w
aplikaciji.

Dane techniczne

Wiasciwosci zrodta swiatta Trwatos¢
. Uzycie zgodne z przeznaczeniem: Do . Liczba cykli pracy: 20 000
wewnatrz - Nominalny okres eksploatacji: 15 000
. Ksztalt lampy: Zarowka h
bezkierunkowa
. Gniazdo: E27

- Typ szkta: Matowy

. Sciemnialna: Nie

- Wykonczenie zarowki: Matowy
. Materiat zarowki: Szyba

Wymiary zrédta swiatta
- Wysokosc¢: 10,4 cm
. Szerokos¢: 6 cm

Stylistyka i wykonczenie
. Materiat: Szkto
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Wiasciwosci swiatta

. Wskaznik oddawania barw (CRI): 80

. Temperatura barwowa:
2700/2500/2200 K

. Nominalny strumien swietlny: 806,
320,150 Im

. Czas rozswietlania do osiggniecia
60% maksymalnego strumienia
Swiatta: 0.5 s

. Kod Barwy: 827/825/822 | CCT of
2700K/2500K/2200K

. Skorelowana Temperatura Barwowa
(Nom): 2700, 2500, 2200 K

. Wartos¢ efektu stroboskopowego
(SVM): 0,4

. Skutecznos¢ swietlna (znamionowa)
(Nom): 107,00 Im/W

Rézne

. EyeComfort: Tak

. Innowacje w zakresie technologii
LED: EyeComfort

. Dodatkowe cechy: WarmGlow,
SceneSwitch

Inne wtasciwosci
- Wydajnos¢: 107 Im/W
. Zgodnos¢ z norma UE RoHS: Tak

Informacje o pakowaniu

. Kod EAN: 8719514263963

- EAN: 871951426396301

. Tytut produktu: LEDClassic SSW 60W
A60 E27WWFR ND 1PF/10

Moc
. Wspotczynnik mocy (utamek): 0.5
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Wersja: 0.337

Data wydania: 2024-04-12

Zuzycie energii

- Wspobtczynnik mocy: 0.5

. Zasilanie: 220-240 V

.Moc:75W

. Odpowiednik w watach: 60;30;16 W

. Zuzycie energii: 1,6, 3,75 W

. Etykieta Efektywnosci Energetycznej
(EEL): F

Wymiary i waga produktu
. Dtugos¢: 10,4 cm

Wartosci znamionowe
. Trwatos¢ znamionowa: 15 000 h

Dane techniczne

. Czestotliwosc¢: 50-60 Hz

- Numer Rejestracyjny EPREL: 739282

. Wartosc referencyjna pomiaru
strumienia: Sphere

. Wartos¢ migotania (PstLM): 0,9

. Czestotliwos¢ linii: 50 to 60 Hz

. Z mozliwoscig przyciemniania: Nie

. Podstawa-nasadka: E27

Zrodlo swiatta
. Niezmienna barwa $wiatta: 6

Wymiary i waga opakowania

. EAN/UPC — produkt: 8719514263963

. Waga netto: 0,07 kg

. Waga brutto: 0,1 kg

. Wysokos¢: 14,6 cm

. Dtugos¢: 6,5 cm

. Szerokos¢: 6,3 cm

- Numer materiatu (12NC):
929002445517
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