PHILIPS

Lampa sufitowa
Superslim 15 W

Lampy sufitowe

Jedna lampa.
Standardowy wtacznik
swiatta. Trzy ustawienia
swiatta.

Stworz odpowiedni nastroj, zmieniajgc jasnosc swiatta. Dzieki
lampom sufitowym Philips SceneSwitch mozesz ustawic jeden z
trzech poziomow jasnosci na kazdg okazje. Produkt nie wymaga
sciemniacza ani zadnej dodatkowej instalacji — wystarczy jedynie
istniejacy wiacznik swiatta.
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Do zastosowania w salonie i sypialni
. Doskonate swiatto do relaksu i podejmowania gosci

Dopasuj oswietlenie do wystroju wnetrza
- Wyjatkowo ptaska konstrukcja

Latwos¢ obstugi

. Ta lampa nadaje sie zarbwno do montazu $ciennego, jak i
sufitowego, co zapewnia duzg swobode projektowania wnetrza.

. Latwa instalacja

Efekt swietlny
- Rdbwnomierna dystrybucja swiatta
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Najwyzsza jakos¢
. EyeComfort — $wiatto przyjazne dla Twoich oczu



Zalety

Doskonate swiatto do relaksu i
podejmowania gosci

Salon jest sercem kazdego domu — to
miejsce przeznaczone do rodzinnych
spotkan, odpoczynku i podejmowania
gosci. Oswietlenie w salonie i w
sypialni powinno dawac duzg
swobode i mozliwos¢ dostosowania do
potrzeb uzytkownikow, dzieki czemu
bedzie mogto sprostac ich
wymaganiom w ciggu catego dnia.
Przemyslane rozmieszczenie réznych
typow oswietlenia i umiejetna zabawa
swiattem moga nie tylko pomoc w
stworzeniu wrazenia ciepta i
otwartosci, ale tez sprawic, ze
pomieszczenie wyda sie bardziej
przestronne.

Wyijatkowo ptaska konstrukcja
Waska obudowa, wpuszczana w
powierzchnie, idealnie nadaje sie do
niskich pomieszczen.

Opcja montazu sciennego lub
sufitowego

tatwa instalacja

Nigdy wiecej problemow z instalacja.
Wystarczy zawiesi¢ oprawe
oswietleniowa na scianie lub suficie i
gotowe.

Réwnomierna dystrybucja swiatta
Oswietlaj pomieszczenia
rownomiernym i jednolitym swiattem.

Dane techniczne

Wiasciwosci zrodta swiatta

. Uzycie zgodne z przeznaczeniem: Do
wewnatrz

. Sciemnialna: Tak

Stylistyka i wykonczenie
. Kolor: Czarny
. Materiat: Metal, Plastik

Trwatosc
. Liczba cykli pracy: 20 000
. Nominalny okres eksploatacji: 20 000

Ochrona $srodowiska

. Utylizacja produktu: Po zakonczeniu
eksploatacji (uzytkowania) produktu
nalezy zutylizowa¢ go zgodnie z
lokalnymi przepisami. Nie wolno
wyrzucac produktu wraz ze zwyktymi
odpadami domowymi. Prawidtowa
utylizacja produktu pomoze zapobiec
potencjalnym zagrozeniom dla
srodowiska i zdrowia ludzi.

Dodatkowe funkcje/akcesoria w

zestawie

. Funkcja przyciemniania przy uzyciu
regulatora przyciemniania : Nie

. Wbudowane zrodto swiatta LED: Tak

. Pilot zdalnego sterowania w
zestawie: Nie

Wiasciwosci swiatta

- Niezmienna barwa swiatta: 6 SDCM

. Wskaznik oddawania barw (CRI): 80

. Temperatura barwowa: 2700 K

. Czas rozswietlania do osiggniecia
60% maksymalnego strumienia
Swiatta: 2

. Skutecznos¢ swietlna (znamionowa)
(Nom): 86 Im/W
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Komfort dla oczu

Staba jakosc¢ oswietlenia moze
prowadzi¢ do zmeczenia oczu.
Spedzamy coraz wiecej czasu w
pomieszczeniach, dlatego coraz
wazniejsze staje sie prawidtowe
oswietlenie domu. Nasze produkty sg
poddawane rygorystycznym testom
pod katem migotania, efektu
stroboskopu, olsnien, oddawania barw
i efektoéw sciemniania, aby zapewnic
zgodnos¢ z wymaganiami normy
EyeComfort. Zarowki LED firmy Philips
nie tylko dajg komfortowe $wiatto, ale
takze zachowuja niezmieniong
charakterystyke w catym okresie
eksploatacji, zapewniajac statg jakosc¢
oswietlenia, wydajnosc i barwe przez
ponad dekade. Nie mecz wzroku i
zmien zrodto swiatta na przyjazne dla
Twoich oczu.



Rézne

. Zaprojektowano z mysla o: Lazienka,
Sypialnia, Salon, Jadalnia, Kuchnia,
Gabinet, Garaz

. Styl: Nowoczesne

. Typ: Lampy sufitowe

. EyeComfort: Tak

. Dodatkowe cechy: Z mozliwoscig
przyciemniania, Wodoodporne

Inne wtasciwosci
. Prad pobierany przez zrodto swiatta:
77 mA

Wymiary i waga produktu

. Waga netto: 0,43 kg

. Catkowita wysokos¢: 23 mm

. Catkowita dtugos¢: 250 mm

. Catkowita szerokos$¢: 250 mm

Serwis
. Gwarancja: 5 lat

Data wydania: 2025-11-01
Wersja: 0.377
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Dane techniczne

. Srednica: 250 mm

. £aczna moc strumienia $wietlnego
oprawy w lumenach: 1300

. Barwa swiatta: 2700

. Zasilanie sieciowe: AC 220-240

. Kod IP: IP44 | Ochrona przewodow i
odpornosc¢ na zachlapania

. Klasa ochronnosci: Klasa Il —
Podwadjna izolacja

Wymiary i waga opakowania

. EAN/UPC — produkt: 8719514327207
. Waga netto: 0,41 kg

. Waga brutto: 0,48 kg

- Wysokos¢: 25 cm

. Dtugos¢: 2,8 cm

. Szerokos$¢: 24,5 cm

© 2025 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzezone. Signify nie sktada
zadnych oswiadczen ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji
dotyczacych doktadnosci lub kompletnosci informacji zawartych w
niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialnosci za jakiekolwiek
zwigzane z nimi dziatania. Informacje zamieszczone w niniejszym
dokumencie nie stanowig oferty handlowej ani elementu jakiejkolwiek
oferty lub umowy, chyba ze uzgodniono inaczej z Signify. Philips i
emblemat Philips sg zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke
Philips N.V.

www. lighting.philips.com



