PHILIPS

Sufitowy/scienny
reflektor punktowy Star

Reflektory punktowe
sufitowe i Scienne

8719514435377

Podkresl piekno
swojego domu za
DOMOCa swiatta

Ten scienny reflektor punktowy LED Philips myLiving Star
charakteryzuje sie ponadczasowa elegancjg: ma chromowang
nozke i obudowe pokrytg czarng farbg proszkowa. Umozliwia
ptynne przyciemnianie swiatta do odpowiedniego poziomu — od
jasnego, funkcjonalnego do codziennych zadan, po tagodne
oswietlenie pozwalajgce sie zrelaksowac.

Ekologiczne rozwigzania oswietleniowe
. Dziata z regulatorami przyciemniania do wbudowania w $ciane
. Oswietlenie LED wysokiej jakosci

Nowoczesne oswietlenie LED
. Ciepte, biate swiatto

Wyijatkowos$¢ oprawy
. Reflektor punktowy z mozliwoscia regulacji

Wygodne i uspokajajace oswietlenie
. Trwatosc lampy to nawet 30 lat uzytkowania
. 5-letnia gwarancja, ktora zapewni Ci poczucie bezpieczenstwa



Zalety

Dziata z regulatorami przyciemniania

do wbudowania w $ciane

Ustaw natezenie swiatta za pomoca
regulatora przyciemniania do
wbudowania w $ciane (sprzedawany
oddzielnie), by stworzy¢ odpowiedni
nastrdj w pomieszczeniu, podkreslic¢
specjalne cechy swojego domu itd.

Oswietlenie LED wysokiej jakosci

Wykorzystana technologia LED to
wyjatkowe rozwigzanie opracowane
przez firme Philips. Dzieki
natychmiastowemu wigczaniu sie
Swiatta, zapewnia wptymalnag
wydajnoscc oraz w petni podkresla i
ozywia kolory w Twoim domu.

Ciepte, biate swiatto

-

Te lampy wykorzystujg najnowszg
technologie oswietleniowg firmy
Philips, nowoczesne diody LED
wysokiej mocy zapewniajg ciepte, biate
swiatto o temperaturze 2700 kelwinow.

Reflektor punktowy z mozliwoscia
regulacji

Skieruj swiatto w wybrane miejsce,
obracajac lub nachylajac reflektor
punktowy.

Dane techniczne

Wiasciwosci zrodta swiatta

. Uzycie zgodne z przeznaczeniem: Do

wewnatrz

Stylistyka i wykonczenie
. Kolor: Czarny
- Materiat: Metal

Trwatosc
. Liczba cykli pracy: 30 000
- Nominalny okres eksploatacji: 30 000
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Trwatos¢ nawet do 30 lat

Diody LED swiecga dtuzej, pozwalajac
unikna¢ ktopotow z czestg wymiang
zrodta swiatta. Pozwala to na znaczne
zmniejszenie ilosci odpadow, ale
rowniez na dtugoterminowe
0szczednosci.

5 lat gwarangji

Wszystkie nasze lampy punktowe sg
opracowane z myslg o trwatosci.
Posiadajg one petng 5-letnig
gwarancje na kompletny produkt,
dzieki czemu kazdego dnia bedziesz
cieszyc sie trwatym, wysokiej jakosci
oswietleniem.



Ochrona srodowiska

. Utylizacja produktu: Po zakonczeniu
eksploatacji (uzytkowania) produktu
nalezy zutylizowac go zgodnie z
lokalnymi przepisami. Nie wolno
wyrzucac produktu wraz ze zwyktymi
odpadami domowymi. Prawidtowa
utylizacja produktu pomoze zapobiec
potencjalnym zagrozeniom dla
srodowiska i zdrowia ludzi.

Dodatkowe funkcje/akcesoria w

zestawie

. Ochrona przed kurzem i rdza: Nie

- Dwukierunkowe wigzki swiatta: Nie

. System mocowania click!FIX: Tak

. Czujnik swiatta dziennego: Nie

- Precyzyjne wigzki swiatta: Nie

. Sciemnialna: Nie

. Funkcja przyciemniania przy uzyciu
regulatora przyciemniania : Nie

. FFP — Frustration Free Pack: Nie

- Odpornosc¢ na warunki pogodowe:
Nie

- Wbudowane zrédto Swiatta LED: Tak

. Czujnik ruchu i Swiatta dziennego: Nie

. Czujnik ruchu: Nie

. Doskonale tworzy nastroj: Tak

. Doskonale sprawdza sie jako
oswietlenie orientacyjne: Tak

- Mozliwos¢ przenoszenia: Nie

. Zawiera rekaw ochronny: Nie

. Pilot zdalnego sterowania w
zestawie: Nie

. Odporny materiat wysokiej jakosci:
Tak

- Swobodne obracanie w kazdym
kierunku: Tak

. Energia stoneczna: Nie

- Nachylane zrodto Swiatta (gora-dot):
Manual

- Ladowanie przez USB: Nie

. Ciepte, biate swiatto: Tak

. Element dekoracyjny: Nie

. Element dekoracyjny: Nie

- Typ wtyczki: No plug

Wiasciwosci swiatta

- Kat rozsytu Swiatta: 45 °

- Wskaznik oddawania barw (CRI): 80

- Temperatura barwowa: 2700 K

. Skutecznos¢ swietlna (znamionowa)
(Nom): 110 Im/W

Ro6zne

. Zaprojektowano z myslg o: Sypialnia,
Salon, Kuchnia, Gabinet, Korytarz

. Styl: Nowoczesne

. Typ: Reflektory punktowe sufitowe
i scienne

. EyeComfort: Tak

. Dodatkowe cechy: Z mozliwoscig
przyciemniania, ClickFix

Wymiary i waga produktu

- Waga netto: 0,28 kg

.- Dtugosc przewodu: 220

. Catkowita wysokos¢: 82 mm
. Catkowita dtugosc: 118 mm

. Catkowita szerokos¢: 60 mm

Serwis
. Gwarancja: 5 lat

Dane techniczne

- Laczna moc strumienia Swietlnego
oprawy w lumenach: 500

. Barwa Swiatta: 2700

. Zasilanie sieciowe: AC 220-240

- Mozliwos¢ przyciemniania: Tak

. Klasa energetyczna dotgczonego
zrodia swiatta: F

. Zrodto $wiatta w zestawie: 4.5

. Kod IP: IP20 | Ochrona przed
odciskami palcow

- Klasa ochronnosci: Klasa | -
Uziemione

- Wymienne zrodto Swiatta: Tak

. Liczba zrodet swiatta: 1

Wymiary i waga opakowania

. EAN/UPC — produkt: 8719514435377
- Waga netto: 0,28 kg

- Waga brutto: 0,35 kg

- Wysokosc: 14,2 cm

. Dtugosc¢: 7,2 cm

. Szerokosc¢: 9,2 cm
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