PHILIPS

Downlight

Funkcjonalny

8720169173484

Komfortowe swiatto
LED, ktore nie jest
meczgce dla oczu

Rozswietl wnetrza, korzystajac z Philips EyeComfort LED
Downlight, ktora stanowi wygodne zrodto swiatta i zapewnia

komfort dla oczu.

Latwos¢ obstugi
. Doskonale nadaje sie do pomieszczen z niskimi sufitami, tworzac

subtelne otoczenie swietlne.

Trwatosc¢
. Duza trwatosc¢ — do 15 000 godzin

Wysokiej jakosci oswietlenie LED, ktére bedzie Ci stuzy¢ przez wiele

lat
. Zmniejszone odblaski. Wiekszy komfort.



Zalety

Odpowiedni do pomieszczen z niskimi
sufitamiSmukta konstrukcja

Duza trwatos¢ — do 15 000 godzin
Technologia LED firmy Philips wydtuza
zywotnosc¢ produktu do 15 000 godzin.

Swiatto EyeComfort z optyka z
przeplotem

Technologia optyki z przeplotem
poprawia ogolne wrazenia swietlne w
codziennym zyciu. Mikrosoczewki z
nadrukowanymi wzorami 3D, ktore
pomagajq rozproszyc¢ swiatto,
zapewniajg rownomierny rozktad

Dane techniczne

Wiasciwosci zrodta swiatta
. Uzycie zgodne z przeznaczeniem: Do
wewnatrz

Stylistyka i wykonczenie
. Kolor: Biaty
. Materiat: Plastik

Trwatosc

. Srednia trwatos¢ (przy uzytkowaniu
przez 2,7 godz. dziennie): 15 rok

. Wspotczynnik stabilnosci strumienia
Swietlnego: 70%

. Liczba cykli pracy: 7 500

. Nominalny okres eksploatacji: 15 000

Ochrona $rodowiska

. Utylizacja produktu: Po zakonczeniu
eksploatacji (uzytkowania) produktu
nalezy zutylizowa¢ go zgodnie z
lokalnymi przepisami. Nie wolno
wyrzucac produktu wraz ze zwyktymi
odpadami domowymi. Prawidtowa
utylizacja produktu pomoze zapobiec
potencjalnym zagrozeniom dla
srodowiska i zdrowia ludzi.

Dodatkowe funkcje/akcesoria w

zestawie

. Funkcja przyciemniania przy uzyciu
regulatora przyciemniania : Nie

- Wbudowane zrodto swiatta LED: Tak

. Pilot zdalnego sterowania w
zestawie: Nie

Wiasciwosci swiatta

. Kat rozsytu swiatta: 100 °

- Niezmienna barwa swiatta: 6 SDCM

. Wskaznik oddawania barw (CRI): 80

. Temperatura barwowa: 4000 K

. Czas rozswietlania do osiggniecia
60% maksymalnego strumienia
Swiatta: 2

. Skutecznos¢ swietlna (znamionowa)
(Nom): 77 Ilm/W

Rézne
. EyeComfort: Tak

Inne wtasciwosci

. Prad pobierany przez zrodto Swiatta:

114 mA

Zuzycie energii
- Wspotczynnik mocy: 0.5

Wymiary i waga produktu

. Waga netto: 0,125 kg

. Odlegtos¢ od wgtebienia: 117 mm

. Catkowita wysokos¢: 35 mm

. Catkowita dtugos¢: 165 mm

. Catkowita szerokos¢: 165 mm

. Wyciecie w suficie podwieszanym:
15.0cm x15.0 cm

Serwis
. Gwarancija: 1 rok
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swiatta i znacznie zmniejszajq odblaski.
Taki rodzaj oswietlenia emituje nie
tylko miekkie i rownomierne swiatto,
ktore zapewnia wiekszy komfort Twoim
oczom, ale takze sprytnie rozprasza
promienie swietlne, aby uzyskac¢ mniej
razacy blask w oswietlanym obszarze.



8720169173484

Dane techniczne . Klasa ochronnosci: Klasa Il —
. Srednica: 165 mm Podwadjna izolacja
. Laczna moc strumienia $wietlnego
oprawy w lumenach: 1280 Wymiary i waga opakowania
. Barwa $wiatta: Chtodne, biate swiatto . EAN/UPC — produkt: 8720169173484
. Zasilanie sieciowe: 220-240 V . Waga netto: 0,13 kg
. Mozliwos¢ przyciemniania: Nie - Waga brutto: 0,16 kg
. Zrodto $wiatta w zestawie: 16.5 - Wysokos¢: 16,6 cm
. Kod IP: IP20 | Ochrona przed . Dtugos¢: 4,2 cm
odciskami palcow . Szerokos$¢: 17,6 cm
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