PHILIPS

Zarowka zarnikowa
przezroczysta 100 W A60O
E27

UltraEfficient

8720169188051

/arowka UltraEfficient,
Nnasza najbardziej
energooszczedna
zarowka LED

Zaréwki Philips LED zapewniajg komfortowe $wiatto, wyjgtkowa
trwatos¢ wynoszacg 50 000 godzin oraz natychmiastowa znaczna
oszczednosc¢ energii. Zmniejsz czestotliwos¢ wymiany zarowek i
ciesz sie swiattem, ktore nie meczy oczu dzieki technologii
EyeComfort.

Wysokiej jakosci swiatto
. Zaprojektowane dla komfortu Twoich oczu

Zaprojektowany tak, aby dziata¢ dtuzej i zuzywac mniej energii
- Wiaczaj codziennie, oszczedzaj energie
. Wysoka trwatos¢ zarowki — nawet 50 lat



Zalety

Zaprojektowane z mysla o komforcie
Twoich oczu

Wtiaczaj codziennie, oszczedzaj
energie

tatwo zauwazyd, jak silne swiatto
moze meczyc¢ oczy. Zbyt jasne
powoduje powstawanie odblaskow.
Zbyt tagodne powoduje migotanie.
Teraz mozesz delikatnie rozjasni¢ swoj
swiat diodami LED zaprojektowanymi
tak, aby byty delikatne dla oczu i
tworzyty idealng atmosfere w Twoim
domu.

Nasze zaréwki LED UltraEfficient sa co
najmniej 50% bardziej
energooszczedne niz standardowe
zarowki Philips LED, dzieki czemu
oszczedzasz energie kazdego dnia

Dane techniczne

Wiasciwosci zrodta swiatta

. Uzycie zgodne z przeznaczeniem: Do
wewnatrz

. Ksztatt lampy: Wielokierunkowa
zarowka

. Gniazdo: E27

. Wykonczenie zaroéwki: Przezroczyste

. Sciemnialna: Nie

. Materiat zarowki: Szyba

Trwatosc
. Liczba cykli pracy: 500 000

. Nominalny okres eksploatacji: 50 000

Ochrona srodowiska

. Utylizacja produktu: Po zakonczeniu
eksploatacji (uzytkowania) produktu
nalezy zutylizowac go zgodnie z
lokalnymi przepisami. Nie wolno
wyrzucac produktu wraz ze zwyktymi
odpadami domowymi. Prawidtowa
utylizacja produktu pomoze zapobiec
potencjalnym zagrozeniom dla
srodowiska i zdrowia ludzi.

Wtasciwosci swiatta

. Kat rozsytu swiatta: 300 °

. Wskaznik oddawania barw (CRI): 80
. Temperatura barwowa: 4000 K

- Nominalny strumien swietlny: 1535 Im

. Czas rozswietlania do osiggniecia
60% maksymalnego strumienia
Swiatta: natychmiastowe
rozswietlenie

. Kod Barwy: 840 | CCT of 4000K

. Skutecznosc Swietlna (znamionowa)
(Nom): 210 Im/W

Ro6zne

. EyeComfort: Tak

. Innowacje w zakresie technologii
LED: EyeComfort, UltraEfficient

Informacje o pakowaniu

- Kod EAN: 8720169188051

- EAN: 872016918805100

. Tytut produktu: LED CLA TO0OWAGO
E27 4000K CL UE SRT4

8720169188051

Wysoka trwatos¢ zarowki — nawet 50
lat

Unikaj ktopotow zwigzanych z czesta
wymiang zarowek. Dzieki trwatosci
wynoszacej nawet 50 000 godzin
nasze zarowki LED UltraEfficient
dziatajg 3,5 raza dtuzej niz
standardowe zarowki Philips LED,
dzieki czemu mozesz cieszyc¢ sie
doskonatym rozwigzaniem
oswietleniowym przez ponad 50 lat.



8720169188051

Zuzycie energii Dane techniczne

. Wspotczynnik mocy: 0.4

. Zasilanie: AC 220-240 V

. Odpowiednik w watach: 100 W

. Etykieta Efektywnosci Energetycznej
(EEL): A

. Czestotliwosc¢: 50-60
- Numer rejestracji EPREL: 1442629
. czy mozna go stosowac w oprawach

zamknietych? No

. Moc: 7,3 W Wymiary i waga opakowania

. Zuzycie energii elektrycznej w kWh/
1000 h: 8

. EAN/UPC — produkt: 8720169188051
. Waga netto: 0,03 kg

. Waga brutto: 0,05 kg

Wymiary i waga produktu

. Catkowita wysokos¢: 104 mm
. Catkowita dtugos¢: 104 mm

. Catkowita szerokos¢: 60 mm

Data wydania: 2025-12-24

PHILIPS Wersja: 0.517

. Wysokos¢: 14,6 cm
. Dtugos¢: 6,5 cm
. Szerokos¢: 6,3 cm
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