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Odporna na
uszkodzenia oswietlenie
zadaniowe LED o
doskonatym
odwzorowaniu barw.

Wymiana na swietlowki Philips LED to szybki i tatwy sposob na
zastgpienie starych swietlowek nowoczesng i wydajng technologig
LED. Ta swietlowka Philips LED jest idealna do miejsc
wymagajacych duzej ilosci swiatta.
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8720169309449
Wysokiej jakosci swiatto
E . Zaprojektowane dla komfortu Twoich oczu

A
T
G
Wybierz ekologiczne rozwigzanie
. Oszczedzaj energie dzieki zarowkom LED, nie rezygnujac przy tym z
jakosci oswietlenia. Wymieniajac posiadane swietlowki
fluorescencyjne (zakazane przepisami UE od 2023 r.) na zrédta
Swiatta LED, mozesz od razu zmniejszyc¢ zuzycie energii o ponad
60%.

Wysokiej jakosci oswietlenie LED, ktére bedzie Ci stuzy¢ przez wiele

lat

. Dzieki trwatosci zrodta swiatta wynoszacej 35 000 godzin mozna
unikna¢ ktopotow i kosztdw zwigzanych z czestg wymiang. Korzystaj
z tego doskonatego rozwigzania oswietleniowego przez ponad 35
lat.

Wybierz oczywisty zamiennik tradycyjnych swietlowek

fluorescencyjnych

. Nie musisz juz zgadywac. Dziata zarowno ze statecznikami
elektronicznymi, jak i elektromagnetycznymi.



Zalety

Zaprojektowane z mysla o komforcie
Twoich oczu

tatwo zauwazyd, jak silne swiatto
moze meczyc¢ oczy. Zbyt jasne
powoduje powstawanie odblaskow.
Zbyt tagodne powoduje migotanie.
Teraz mozesz delikatnie rozjasni¢ swoj
swiat diodami LED zaprojektowanymi
tak, aby byty delikatne dla oczu i
tworzyty idealng atmosfere w Twoim
domu.

Dane techniczne

Wiasciwosci zrodta swiatta

. Uzycie zgodne z przeznaczeniem: Do
wewnatrz

. Ksztatt lampy: T8

. Gniazdo: G13

- Wykonczenie zarowki: Matowy

. Sciemnialna: Nie

. Materiat zarowki: Szyba

Trwatosc¢
. Liczba cykli pracy: 50 000
. Nominalny okres eksploatacji: 35 000

Ochrona srodowiska

. Utylizacja produktu: Po zakonczeniu
eksploatacji (uzytkowania) produktu
nalezy zutylizowac go zgodnie z
lokalnymi przepisami. Nie wolno
wyrzucac produktu wraz ze zwyktymi
odpadami domowymi. Prawidtowa
utylizacja produktu pomoze zapobiec
potencjalnym zagrozeniom dla
srodowiska i zdrowia ludzi.

Wiasciwosci swiatta

. Kat rozsytu swiatta: 240 °

. Wskaznik oddawania barw (CRI): 80

. Temperatura barwowa: 4000 K

- Nominalny strumien swietlny: 2700
lm

. Skutecznosc swietlna (znamionowa)
(Nom): 17 lm/W

Ro6zne

. EyeComfort: Tak

- Innowacje w zakresie technologii
LED: EyeComfort

Informacje o pakowaniu

- Kod EAN: 8720169309449

- EAN: 872016930944900

. Tytut produktu: LED T8 UN 1500mm
23W G13 CW HO 1CT/4

Zuzycie energii

- Wspotczynnik mocy: 0.9

. Zasilanie: AC 220-240 V

. Etykieta Efektywnosci Energetycznej
(EEL): E

. Zuzycie energii: 23

. Zuzycie energii elektrycznej w kWh/
1000 h: 23

Wymiary i waga produktu

. Catkowita wysokos¢: 1514 mm
. Catkowita dtugosc: 1514 mm

. Catkowita szerokosc¢: 28 mm

Dane techniczne
. Czestotliwosc: 50-60
- Numer rejestracji EPREL: 1932579

- Kompatybilnos¢ balastu: Uniwersalne

. Czy mozna go stosowac w oprawach
zamknietych? Yes

8720169309449

Oszczedza ponad 60% energii w
poréwnaniu do swietlowek
fluorescencyjnych

Trwatosc¢ 35 000 godzin
Zaprojektowano z mysla o
uniwersalnej kompatybilnosci



8720169309449

Wymiary i waga opakowania . Waga brutto: 0,32 kg
. EAN/UPC — produkt: - Wysokos¢: 157,7 cm
8720169309449 . Dtugos¢: 3,1cm
. Waga netto: 0,25 kg . Szerokos¢: 3,1 cm
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PHILIPS 2025-09-20 zadnych o$wiadczen ani nie udziela jakichkolwiek gwaranciji

Wersja: 0.207 dotyczacych doktadnosci lub kompletnosci informacji zawartych w
niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialnosci za jakiekolwiek
zwigzane z nimi dziatania. Informacje zamieszczone w niniejszym
dokumencie nie stanowig oferty handlowej ani elementu jakiejkolwiek
oferty lub umowy, chyba ze uzgodniono inaczej z Signify. Philips i
emblemat Philips sg zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke
Philips N.V.

www. lighting.philips.com



