PHILIPS

Kinkiety Geri 3,2 W

UltraEfficient Solar

8720169361829 N ap ra\/\/d e trwal:e, Z
wymienng lampa i
pbateriami

Philips Geri to niezawodne oswietlenie solarne, ktore dziata dtuzej,
zuzywa mniej energii i wspiera zrownowazony rozwoj. Jest
naprawde trwate dzieki wymiennej lampie i bateriom. Dzieki
powtoce PowerShield Twoje oswietlenie zewnetrzne moze
zachowac piekny wyglad przez dtugi czas.

Ekologiczne rozwigzania oswietleniowe
. Ultra Efficient Solar

Dodaj stylu swojemu ogrodowi
. Stylowe i nowoczesne wzornictwo w ogrodzie

Najwyzsza jakosc
. Trwata konstrukcja dzieki powtoce PowerShield

Zaprojektowane do uzytku zewnetrznego
. IP44 — wodoszczelnosc

Wyjatkowos¢ oprawy
. Czujnik ruchu Hue Motion sensor zintegrowany z czujnikiem od
zmierzchu do $witu Dusk-to-dawn sensor
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Wysokiej jakosci swiatto
. Ciepte swiatto biate 2700 K



8720169361829

Zalety



Ultra Efficient Solar

Dzieki technologii Ultra Efficient Solar
firmy Philips oprawy zapewniaja
swiatto nawet przez 35 godzin przy w
petni natadowanym akumulatorze.
Ciesz sie jasnym swiattem przez catg
noc, nawet przy ztej lub pochmurnej
pogodzie.

Stylowe i nowoczesne wzornictwo w
ogrodzie

Mimo nowoczesnego wzornictwa
stylistyka produktow firmy Philips
pozostaje subtelna, co zapewnia
poczucie estetyki zarobwno w dzien, jak
i W nocy oraz sprawia, ze nie bez
przyttaczajg Twojego ogrodu czy
tarasu Oferujemy petng game
produktow, wiec na pewno znajdziesz
model, ktory bedzie pasowat do
przestrzeni wokot domu i jednoczesnie
przypadnie Ci do gustu.

Trwata konstrukcja

@

Protected by
‘!’owerShieId

Qur new high-performance
coating ensures 90%gloss
retention to Keep your.
outdoor lights in excellént
condition.*

Chronione przez PowerShieldAby
utrzymac oswietlenie zewnetrzne w
doskonatym stanie, stosujemy
wysokowydajng powtoke proszkowa
Interpon firmy AkzoNobel. Trwalsza od
tradycyjnych farb, chroni przed
blaknieciem, zarysowaniami,
wgnieceniami i rdza, zapewniajac
dtugotrwate piekno i wydajnosc.

IP44 — wodoszczelnos¢

Ta lampa zewnetrzna firmy Philips
zostata zaprojektowana specjalnie do
wilgotnych srodowisk zewnetrznych i
rygorystycznie przetestowana pod
katem wodoodpornosci. Stopien
ochrony IP44 oznacza, ze uzyskata
certyfikat potwierdzajacy ochrone
przed kurzem i wodg rozpryskowg —
nadaje sie wiec idealnie do ogoélnego
uzytku na zewnatrz.

Czujnik ruchu Hue Motion sensor
zintegrowany z czujnikiem od
zmierzchu do $witu Dusk-to-dawn
sensor

Dzieki wbudowanemu czujnikowi ruchu
te Swiatta automatycznie witajg Cie,
gdy wracasz do domu po zmroku, lub
zapalaja sie, gdy przybywaja goscie.
Wyjatkowa funkcja od zmierzchu do
Switu automatycznie wiacza Swiatta,
gdy na zewnatrz robi sie ciemno — to
idealne rozwigzanie na dtugie letnie
wieczory i zapewniajgce
bezpieczenstwo.
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Ciepte swiatto biate 2700 K

Czy wiesz, ze rozne odcienie Swiatta
biatego s3 identyfikowane za pomoca
roznych temperatur barwowych
mierzonych w kelwinach (K)? Nizsze
temperatury barwowe oznaczajag
ciepte, przytulne swiatto biate, podczas
gdy wyzsze temperatury barwowe
oznaczajg chtodne, bardziej
energetyzujace swiatto biate. Ta
oprawa emituje ciepte, relaksujace
swiatto o temperaturze 2700 K.



Dane techniczn

Stylistyka i wykonczenie
. Kolor: Czarny
. Materiat: Metalowy, Plastik
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S

R6zne
. Zaprojektowano z myslg o: Ogrod i

Taras

. Styl: Nowoczesne

Trwatosc¢
. Nominalny okres eksploatacji: 15 000

- Typ: Lampy scienne
. EyeComfort: Nie

. Innowacje w zakresie technologii

Ochrona srodowiska

. Utylizacja produktu: Po zakonczeniu
eksploatacji (uzytkowania) produktu
nalezy zutylizowac go zgodnie z
lokalnymi przepisami. Nie wolno
wyrzucac produktu wraz ze zwyktymi .
odpadami domowymi. Prawidtowa
utylizacja produktu pomoze zapobiec
potencjalnym zagrozeniom dla
srodowiska i zdrowia ludzi.

LED: UltraEfficient

. Dodatkowe cechy: Od zmierzchu do

Switu, Czujnik, Solarne, Wodoodporne

Zuzycie energii

Moc: 3.2 W

Wymiary i waga produktu
. Waga netto: 1,442 kg
. Wysokos¢: 28 cm

. Dtugos¢: 14 cm

Dodatkowe funkcje/akcesoria w

zestawie

. 5 lat gwarancji na modut LED: Tak

. Reflektor punktowy z mozliwoscig .
regulacji: Nie

. Ochrona przed kurzem i rdza: Tak

. Dwukierunkowe wigzki swiatta: Nie

. Czujnik swiatta dziennego: Tak

. Odpornos¢ na warunki pogodowe:
Tak

. Wbudowane zrodto swiatta LED: Tak

. Czujnik ruchu: Tak

. Energia stoneczna: Tak

. Element dekoracyjny: Nie

. Szerokos¢: 18 cm

Serwis

Gwarancja: 2 lata

Dane techniczne
. £aczna moc strumienia $wietlnego

oprawy w lumenach: 500/25

. Barwa swiatta: 2700

. Zasilanie sieciowe: DC 4

- Mozliwos¢ przyciemniania: Nie
- Kod IP: IP44

. Klasa ochronnosci: Klasa I

- Wymienne zrodto swiatta: Tak

. Liczba zrodet swiatta: 1

Wiasciwosci swiatta
. Wskaznik oddawania barw (CRI): 80

Wymiary i waga opakowania

- EAN/UPC — produkt: 8720169361829
. Waga netto: 1,42 kg

. Waga brutto: 1,75 kg

. Wysokos¢: 33,5 cm

. Dtugos¢: 18 cm

. Szerokos¢: 18 cm

Data wydania: 2025-06-12
Wersja: 0.223
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© 2025 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzezone. Signify nie sktada
zadnych oswiadczen ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji
dotyczacych doktadnosci lub kompletnosci informacji zawartych w
niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialnosci za jakiekolwiek
zwigzane z nimi dziatania. Informacje zamieszczone w niniejszym
dokumencie nie stanowig oferty handlowej ani elementu jakiejkolwiek
oferty lub umowy, chyba ze uzgodniono inaczej z Signify. Philips i
emblemat Philips sg zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke
Philips N.V.

www. lighting.philips.com



