PHILIPS

Kinkiety Blaise 1,5 W

UltraEfficient Solar
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Solidnha lampa
ogrodowa z panelem
stonecznym nadajaca
sie do uzytku przez caty
rok

Firma Philips opracowata ultrawydajne zewnetrzne solarne
oswietlenie LED, wykorzystujgce nowa technologie w celu
ograniczenia emisji dwutlenku wegla, zmniejszenia ilosci odpadow
materiatowych i obnizenia zuzycia energii. Dzieki wyjatkowemu
okresowi eksploatacji dochodzgcemu do 50 000 godzin lampa ta
dziata ponad 5 razy dtuzej niz jej odpowiedniki, zewnetrzne lampy
Philips LED. Wtasnie to jest potrzebne dla bardziej zrownowazonej
planety.

Latwa instalacja
. Nie wymaga okablowania

Ekologiczne rozwigzania oswietleniowe
. Dtugi czas uzytkowania — nawet 50 tys. godzin
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Najwyzsza jakos¢
. Trwata konstrukcja dzieki powtoce PowerShield

Zaprojektowane do uzytku zewnetrznego
. IP44 — wodoszczelnosc

Wyjatkowos¢ oprawy
. Swiatto o podwodjnej jasnosci

Wysokiej jakosci swiatto
. Jasne swiatto biate 3000 K



Zalety

Nie wymaga okablowania

Ta lampa jest w catosci zasilana
energig stoneczna. Nie jest potrzebne
zadne okablowanie, dzieki czemu takie
lampy mozna tatwo ustawi¢ w
dowolnym miejscu ogrodu lub w innym
miejscu na zewnatrz oraz w razie
potrzeby przeniesc.

Dtugi czas uzytkowania — nawet 50
tys. godzin

Niezawodne, wysokiej jakosci Swiatto
LED moze dziata¢ nawet 50 000
godzin. Mozesz spac spokojnie,
wiedzac, ze nie trzeba bedzie martwic
sie o jej konserwacje przez lata,
jednoczesnie cieszac sie doskonatym
nastrojowym oswietleniem domu.

Trwata konstrukcja

@

Protected by
PowerShield

Qur new high-performance
coating ensures 90%gloss
retention to Keep your.
outdoor lights in excellent
condition.*

Chronione przez PowerShieldAby
utrzymac oswietlenie zewnetrzne w
doskonatym stanie, stosujemy
wysokowydajng powtoke proszkowg
Interpon firmy AkzoNobel. Trwalsza od
tradycyjnych farb, chroni przed
blaknieciem, zarysowaniami,
wgnieceniami i rdzg, zapewniajac
dtugotrwate piekno i wydajnosc.

IP44 — wodoszczelnos¢

Temperatures f

Ta lampa zewnetrzna firmy Philips
zostata zaprojektowana specjalnie do
wilgotnych srodowisk zewnetrznych i
rygorystycznie przetestowana pod
katem wodoodpornosci. Stopien
ochrony IP44 oznacza, ze uzyskata
certyfikat potwierdzajacy ochrone
przed kurzem i woda rozpryskowg —
nadaje sie wiec idealnie do ogoélnego
uzytku na zewnatrz.
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Swiatto o podwéjnej jasnosci
Stworz zmienny i atrakcyjny nastroj
dzieki funkcji podwojnej jasnosci.
Swiatto przyciemnia sie w stanie
bezczynnosci i automatycznie
rozjasnia, gdy w poblizu znajdujq sie
ludzie, zapewniajgc odpowiedni
poziom swiatta wtedy, gdy jest to
potrzebne.

Jasne swiatto biate 3000 K

Rabust and reliable lights for
ambiance and comfort

Czy wiesz, ze rozne odcienie Swiatta
biatego s3 identyfikowane za pomoca
roznych temperatur barwowych
mierzonych w kelwinach (K)? Nizsze
temperatury barwowe oznaczaja
ciepte, przytulne swiatto biate, podczas
gdy wyzsze temperatury barwowe
oznaczajg chtodne, bardziej
energetyzujace swiatto biate. Ta
oprawa emituje jasne swiatto biate o
temperaturze 3000 K.
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Dane techniczne

Stylistyka i wykonczenie
. Kolor: Antracytowy
. Materiat: Metal, Plastik

Trwatosc¢
. Nominalny okres eksploatacji: 50 000

Ochrona srodowiska

. Utylizacja produktu: Po zakonczeniu
eksploatacji (uzytkowania) produktu
nalezy zutylizowac go zgodnie z
lokalnymi przepisami. Nie wolno
wyrzucac produktu wraz ze zwyktymi
odpadami domowymi. Prawidtowa
utylizacja produktu pomoze zapobiec
potencjalnym zagrozeniom dla
srodowiska i zdrowia ludzi.

Dodatkowe funkcje/akcesoria w

zestawie

. Ochrona przed kurzem i rdza: Tak

. Dwukierunkowe wigzki swiatta: Nie

. Czujnik swiatta dziennego: Tak

. Odpornos¢ na warunki pogodowe:
Tak

. Wbudowane zrodto swiatta LED: Tak

. Czujnik ruchu: Tak

. Energia stoneczna: Tak

. Element dekoracyjny: Nie

Wiasciwosci swiatta

. Kat rozsytu swiatta: 120 °

. Wskaznik oddawania barw (CRI): 80
. Temperatura barwowa: 3000 K

Data wydania: 2025-11-01
Wersja: 0.320
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R6zne

. Zaprojektowano z myslg o: Ogrod,
Patio

. Styl: Nowoczesne

- Typ: Lampy scienne

. EyeComfort: Nie

. Innowacje w zakresie technologii
LED: UltraEfficient

. Dodatkowe cechy: Mozliwos¢
potaczenia, Czujnik, Solarne,
Wodoodporne

Zuzycie energii
. Zuzycie energii: 1,5

Wymiary i waga produktu

. Waga netto: 0,5 kg

. Catkowita wysokos$¢: 140 mm
. Catkowita dtugos¢: 120 mm

. Catkowita szerokos$¢: 160 mm

Serwis
. Gwarancja: 5 lat

Dane techniczne

. £aczna moc strumienia $wietlnego
oprawy w lumenach: 250/20

. Barwa $wiatta: 3000

. Zasilanie sieciowe: DC 4

- Mozliwos¢ przyciemniania: Nie

. Kod IP: IP44 | Ochrona przewodow i
odpornosc¢ na zachlapania

. Klasa ochronnosci: Klasa Il —
Bezpieczne, bardzo niskie napiecie

- Wymienne zrodto swiatta: Nie

Wymiary i waga opakowania

- EAN/UPC — produkt:
8720169362048

. Waga netto: 0,5 kg

. Waga brutto: 0,65 kg

. Wysokos¢: 18,8 cm

. Dtugos¢: 14,5 cm

. Szerokos$¢: 15,5 cm

© 2025 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzezone. Signify nie sktada
zadnych oswiadczen ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji
dotyczacych doktadnosci lub kompletnosci informacji zawartych w
niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialnosci za jakiekolwiek
zwigzane z nimi dziatania. Informacje zamieszczone w niniejszym
dokumencie nie stanowig oferty handlowej ani elementu jakiejkolwiek
oferty lub umowy, chyba ze uzgodniono inaczej z Signify. Philips i
emblemat Philips sg zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke
Philips N.V.

www. lighting.philips.com



