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PHILIPS

Bec cu filament
transparent 75 W A60O E27
x3

LED

2700 K

1055 Im

15000 h

8718699696955

E

Proiectate pentru a fi
vazute

Formele familiare pe care le cunoasteti si le indragiti. Folosesc cu
aproximativ 80% mai putina energie decat becurile traditionale,
datorita celei mai noi tehnologii economice LED, si dureaza de
zece ori mai mult

Lumina de inalta calitate
. Adevarata lumina alba calda, asemanatoare luminii incandescente

Alege inlocuirea simpla a becurilor vechi
. Forma si dimensiuni similare cu cele ale becurilor standard cu
incandescenta

Alege o solutie de durata
- Becuri cu durata mare de viata — De pana la 15 ani
- Reducere de pana la 80% a consumului de energie

Lumina dincolo de iluminare
. Aprindere instantanee



Repere

Adevarata lumina alba calda,
asemanatoare luminii incandescente

8718699696955

Durata de viata medie nominala de
15.000 de ore

Acest bec are o temperatura de culoare
de 2700 K, oferind o atmosfera calda si
linistitoare, perfecta pentru relaxare.
Aceasta luminad de 2700 K este ideala
pentru designul de iluminat al locuintei.

Forma si dimensiuni similare cu cele
ale becului standard cu incandescenta

Datorita formei sale frumos proiectate
si dimensiunilor familiare, acest bec cu
LED standard ofera iluminat
contemporan si economii de energie.
Tnlocuitorul durabil perfect pentru
becurile traditionale standard, cu
incandescentd. Brad, revizuieste din
nou acest text pentru toate acestea. Nu
suna bine.

Specificatii

Caracteristicile unui bec

. Domeniu de utilizare: Interior

. Forma lampa: Bec nedirectional

. Soclu: E27

. Intensitate luminoasa reglabila: Nu
. Finisaj bec: Transparent

. Material bec: Sticla

Cu o durata de viatd de pana la 15.000
de ore, poti reduce stresul schimbarii
frecvente a becurilor si te poti bucura
de o solutie de iluminat perfecta, timp
de peste 15 ani.

Reducere de panala 80% a
consumului de energie

Bucurati-va de economiile la energie
oferite de LED-uri, fara sacrificii in ceea
ce priveste calitatea luminii. Reduceti
instantaneu consumul de energie cu
peste 80% prin inlocuirea becurilor cu
incandescentd sau cu halogen
existente

Aprindere instantanee

Rezistenta
- Numar de cicluri de comutare: 20.000
. Durata de viata nominala: 15.000



Protectia mediului
. Scoaterea din uz a produsului: La

sfarsitul duratei de viata (economice),

aruncati produsul conform regulilor
locale si nu impreuna cu deseurile
menajere obisnuite. Eliminarea
corespunzatoare a produsului va
ajuta la prevenirea consecintelor
potentiale negative pentru mediu si
sanatatea umana.

Caracteristicile fotometrice

. Indice de redare a culorilor (IRC): 80
. Temperatura culoare: 2700 K

« Flux luminos nominal: 1055 Im

. Timp de incalzire pana la 60% lumina:

0.5

. Randament luminos (nominal) (nom.):

124 lm/W

Informatii ambalaj

. EAN: 8718699696955

. EOC: 871869969695500

. Titlu produs: LED classic 75W A6O
E27 WW CL ND3PF/6DIS

PHILIPS Versiune: 0.708
o'

8718699696955

Consum de energie

. Factor de putere: 0.52

. Tensiune: 220-240 V

. Putere echivalenta: 75 W

. Eticheta de eficienta energetica (EEL):
E

. Consum de curent: 8,5 W

. Consum de energie kWh/1000 h: 9

Dimensiunile si greutatea produsului
. Inaltime totald: 104 mm

. Lungime totala: 104 mm

. Latime totala: 60 mm

Specificatii tehnice
. Frecventa: 50-60
- Numar de inregistrare EPREL: 387423

Dimensiunile si greutatea ambalajului
. EAN/UPC - produs: 8718699696955
. Greutate neta: 0,08 kg

. Greutate bruta: 0,16 kg

. Inaltime: 14,9 cm

. Lungime: 7,6 cm

. Latime: 21,6 cm

Data aparitiei: 2025-08-03  © 2025 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu ofera nicio

reprezentare sau garantie in privinta preciziei informatiilor incluse prin
prezenta si nu poate purta responsabilitatea niciunei actiuni corelate.
Informatiile prezentate in acest document nu sunt menite sa fie oferte
comerciale sau sa faca parte dintr-o oferta sau un contract, in afara
cazului in care Signify consimte altceva. Philips si emblema scut Philips
sunt marci inregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www. lighting.philips.com



