PHILIPS

Spot Idris de plafon/
perete

Spoturi pentru tavan/
perete

8720169299078

Lampa eleganta,
proiectata pentru baia
dvs.

Includeti acest spot luminos Philips practic in locuinta dvs. Alegeti
becul cu LED Philips GU10 care se potriveste stilului spotului dvs. si
asigurati o lumina de Tnalta calitate si de lunga durata. Cu un
design rezistent la umezeala |P44, este o alegere perfecta pentru a
va stiliza baia.

Usor de utilizat
. Spot reglabil
. Becul nu este inclus

Instalare simpla
. Montare usoara ClickFix

Usor de experimentat

. Perfect pentru amplasarea pe perete sau tavan, corpul de iluminat va
ofera libertatea de a personaliza aspectul pentru a se asorta cu
interiorul locuintei dvs.

Siguranta
. Rezistenta la umezeala



8720169299078

Material si finisaj
. Material de inalta calitate



Repere

Spot reglabil

Directionati lumina in zona dorita prin
simpla rotire sau inclinare a capului de
spot.

Becul nu este inclus

Acest corp de iluminat nu este echipat
cu bec, ceea ce iti permite sa alegi intre
puterea luminoasa care se potriveste
cel mai bine camerei si preferintelor
tale personale. Un bec LED Philips iti va
asigura o Tnalta calitate si o putere
luminoasa de durata.

Specificatii

Caracteristicile unui bec
. Domeniu de utilizare: Interior

Design si finisaj
. Culoare: Alb
. Material: Metal, Sticla

Protectia mediului

. Scoaterea din uz a produsului: La
sfarsitul duratei de viata (economice),
aruncati produsul conform regulilor
locale si nu impreuna cu deseurile
menajere obisnuite. Eliminarea
corespunzatoare a produsului va
ajuta la prevenirea consecintelor
potentiale negative pentru mediu si
sanatatea umana.

Montare usoara ClickFix

%,, ClickFix

easy mounting

Instalati cu usurinta spotul luminos.
Datorita ClickFix, nu este nevoie de o
pereche suplimentara de maini. Pur si
simplu montati suportul pe tavan,
conectati firele, apoi faceti clic si fixati
lampa dintr-o singura miscare.

Caracteristici/accesorii suplimentare

incluse

- Montare click!FIX: Da

- Reglare intensitate luminoasa din
telecomanda: Nu

- LED integrat: Nu

. Telecomanda inclusa: Nu

Caracteristicile fotometrice

. Timp de incalzire pana la 60% lumina:

<2

Diverse

. Conceputa special pentru: Baie, Sala

. Stil: Contemporan

. Tip: Spoturi pentru tavan/perete

. EyeComfort: Nu

. Caracteristici suplimentare: ClickFix,
Rezistent la apa

Alte caracteristici
. Intensitate curent lampa: 50 mA

8720169299078

Montare adaptabila pentru perete sau
tavan

Rezistenta la umezeala

Rezistenta la umezeala va permite sa
utilizati cu incredere acest produs in
bai, In bucatarii, pe balcoane si in alte
spatii in care umezeala trebuie luata in
considerare.

Material de inalta calitate

High-quality light
that lasts

~

Material durabil si atractiv pentru o
investitie atractiva si de lunga durata.



Dimensiunile si greutatea produsului
. Greutate neta: 0,265 kg

. Inaltime totala: 80 mm

. Lungime totala: 110 mm

. Latime totala: 100 mm

Service
. Garantie: 2 ani

Specificatii tehnice

. Alimentare de la retea: CA 220-240

. Instalatie de iluminat cu intensitate
variabila: Nu

. Soclu/fasung: GU10

. Putere maxima a becului de inlocuire:

5

. Cod IP: IP44 | Protejat impotriva
contactului cu cablurile si protejat
impotriva improscarii

. Clasa de protectie: Clasa | -
Impamantat

. Numar de surse de lumina: 1

Versiune: 0.169

PHILIPS

Data aparitiei: 2025-08-30

Dimensiunile si greutatea ambalajului
. EAN/UPC - produs: 8720169299078
. Greutate neta: 0,27 kg

. Greutate bruta: 0,31 kg

. Inaltime: 10,2 cm

. Lungime: 12 cm

. Latime: 13 cm
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