PHILIPS

Filamentljuskalla rokfargat
glas 1MW G93 E27

LED

8718699759698

En ljuskalla utan dess
like

Philips LED-ljuskallor sprider ett vackert, varmvitt ljus, har en lang
livslangd och ar energibesparande. Med sin moderna och eleganta
design ar den har dimbara lampan det perfekta alternativet nar du
vill byta ut dina frostade standardlampor.

Ljus av hog kvalitet
- Utformad for att vara behaglig for 6gonen

Skapa ratt belysning fér hemmet
. Perfekt for dekorativa armaturer

Designad for att synas — snygg bade tand och slackt
. Lika snygg tand som slackt



Funktioner

Utformad for att vara behaglig for
ogonen

Det ar enkelt att se hur skarp belysning
kan anstranga 6gonen. Om det ar for

Specifikationer

Lampans egenskaper

. Avsedd anvandning: Inomhus

. Lampans form: Icke riktad globlampa
. Sockel: E27

. Dimbar: Nej

. Ljuskallans ytbehandling: rokfargad

. Material i lampan: Glas

Storlek
. Hojd: 14,2 cm
. Bredd: 9,5cm

Hallbarhet

. Antal tandcykler: 20 000

. Omgivningstemperatur: —20 till +40
°C

. Nominell livslangd: 15 000

Miljé

. Kassering av produkten: | slutet av
(den ekonomiska) livslangden ska
produkten kasseras enligt lokala
regler. Slang inte produkten i det
vanliga hushallsavfallet. Om du
kasserar uttjanta produkter pa ratt
satt bidrar du till att forebygga
negativa konsekvenser for miljon och
manniskors halsa.

ljust blandas man. Om det ar for
dampat kan man uppleva flimmer. Nu
kan du forsiktigt lysa upp hemmet och
skapa den perfekta stamningen med
LED-belysning som ar behaglig for
ogonen.

Perfekt for dekorativa armaturer
Philips LED-globlampor ger modern
belysning for dekorativa armaturer som
takflaktar och spegelbelysning.

Ljusegenskaper

. Fargatergivningsindex: 80

- Fargtemperatur: 1800 K

- Nominellt ljusfléde: 100 Im

- Uppvarmningstid till 60 % ljus: 0.5 s

. Fargkod: 818 | CCT of 1800K

- Korrelerad fargtemperatur (Nom):
1800 K

. Ljusflode: 100 Im

. Stroboskopisk effekt: 0,4

. Ljusutbyte (markvarde) (nom): 50
lm/W

Ovrigt

. EyeComfort: Ja

. LED-innovationer: EyeComfort
. Fler egenskaper: Dekorativ

Ovriga egenskaper
. Effektivitet: 50 Im/W
. EU RoHS-kompatibel: Ja

Forpackningsinformation

- EAN: 8718699759698

. EOC: 871869975969800

. Produkttitel: LED classic 11W G93 E27
smoky ND RF 1PF

Effekt
. Effektfaktor (fraktion): 0.54

8718699759698

Lika snygg tand som slackt

"Vackra lampor med synliga glodtradar
som ger fin stamningoch nostalgi i alla
rum. Lika snygga tanda som slackta.”



Stromforbrukning

. Effektfaktor: 0.54

. Spanning: 220-240 V

. Wattmotsvarighet: 11 W

. Effektforbrukning: 2 W

. Energiforbrukning kwh/1 000 tim: 2

Produktens matt och vikt
. Langd: 14,2 cm

Markvarden
. Specificerad livslangd: 15 000

Tekniska specifikationer

. Frekvens: 50-60 Hz

. Diameter: 95 mm

. Flimmervarde (PstLM): 1

. Line Frequency: 50 to 60 Hz
. Dimbar: Nej

. Sockel: E27
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Forpackningens matt och vikt

. EAN/UPC — produkt: 8718699759698
- Nettovikt: 0,06 kg

. Bruttovikt: 0,11 kg

. HGjd: 18,2 cm

. Langd: 10,2 cm

. Bredd: 13 cm
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