PHILIPS

Filamentkronljuskal
frostad 40 W P45 E

LED

2700 K

470 Im

15 000 tim.

8718699763435
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Varmvitt ljus — utan att
behdva kompromissa
med ljuskvaliteten

Klassiska former som du kanner till och alskar. De forbrukar
ungefar 85 % mindre energi an traditionella ljuskallor tack vare den
senaste energisparande LED-teknologin och haller tio ganger
langre.

Valj ett enkelt alternativ till dina gamla glédlampor
. Liknar standardglodlampor i storlek och form

Skapa ratt belysning for hemmet
. Perfekt for dekorativa armaturer

LED-lampa av hog kvalitet som haller i decennier
. Utformad for att vara behaglig for 6gonen



8718699763435

Funktioner

Liknar standardljuskallor i storlek och  Perfekt for en dekorativ armatur Utformad for att vara behaglig for
form ogonen

Light that's comfortable é
for your eyes %ﬂml'

Philips LED-klotlampor ger en modern

Med sin vackert formade design och belysning for dekorativa armaturer som  Det ar enkelt att forsta hur skarp
bekanta dimensioner ar detta en takkronor, takflaktar, spegelbelysning belysning kan anstranga 6gonen. Om
modern, energibesparande standard och lyktor. det ar for ljust blandas man. Om det ar
LED-ljuskalla. — det perfekta hallbara for dampat kan man uppleva flimmer.
alternativet till traditionella Nu kan du forsiktigt lysa upp hemmet
glodlampor. Brad, reviw this copy again och skapa den perfekta stamningen
for all of these. Does not read well. med LED-belysning som ar behaglig
for 6gonen.

Specifikationer

Lampans egenskaper Ljusegenskaper

- Avsedd anvandning: Inomhus

. Lampans form: Icke riktat klot

. Sockel: E14

. Dimbar: Nej

. Ljuskallans ytbehandling: Frostad
. Material i lampan: Glas

Hallbarhet
. Antal tandcykler: 20 000
. Omgivningstemperatur: -20 °C till

. Fargatergivningsindex: 80

. Fargtemperatur: 2700 K

- Nominellt ljusflode: 470 Im

- Uppvarmningstid till 60 % ljus: 0.5 s
. Fargkod: 827 | CCT of 2700K

. Korrelerad fargtemperatur (Nom):

2700 K

- Ljusflode: 470 Im
. Stroboskopisk effekt: 0,4
. Ljusutbyte (markvarde) (nom): 109

+45 °C lm/W
- Nominell livslangd: 15 000
Ovrigt
Miljo . EyeComfort: Ja
- Kassering av produkten: | slutet av . LED-innovationer: EyeComfort
(den ekonomiska) livslangden ska
produkten kasseras enligt lokala Ovriga egenskaper
regler. Slang inte produkten i det - EU RoHS-kompatibel: Ja
vanliga hushallsavfallet. Om du
kasserar uttjanta produkter pa ratt Forpackningsinformation

satt bidrar du till att forebygga
negativa konsekvenser for miljon och
manniskors halsa.

Garanti
. Garantitid: 2 ar

- EAN: 8718699763435
. EOC: 871869976343500
. Produkttitel: LED classic 40W P45 E14
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Effekt Tekniska specifikationer
. Effektfaktor (fraktion): 0.51 . Frekvens: 50-60
. Diameter: 45 mm
Stromforbrukning . EPREL-registreringsnummer: 387384
. Effektfaktor: 0.51 . Matreferens for ljusflode: Sphere
. Spanning: 220-240 V . Dimbar: Nej
. Wattmotsvarighet: 40 W . Flimmervarde (PstLM): 1
. Energieffektivitetsetikett (EEL): F . Line Frequency: 50 to 60
. Effektforbrukning: 4,3 W . Sockel: E14

. Energiforbrukning kwh/1 000 tim: 5
Forpackningens matt och vikt

Produktens matt och vikt . EAN/UPC — produkt: 8718699763435
. Total hojd: 80 mm - Nettovikt: 0,02 kg
. Total langd: 82 mm . Bruttovikt: 0,04 kg
. Total bredd: 45 mm - HBjd: 12,7 cm
. Langd: 5,3 cm
Markvarden . Bredd: 6,3 cm

. Specificerad livslangd: 15 000
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