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En ljuskalla. Din
strombrytare. Tre
ljusinstallningar.

Anpassa stamningen i rummet efter dina aktiviteter. Med Philips
SceneSwitch LED kan du enkelt andra fran klart ljus, till naturligt
ljus och till ett mysigt varmt sken. Allt du behdver ar din befintliga
strombrytare.
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Ljus av hog kvalitet
. Ljus runt om

Ljus ar mer an belysning

. Aterstall lampan till fabriksinstallningar.

. Ingen dimmer eller ytterligare installation kravs
. Lampan kan memorera din senaste installning



Funktioner

Ljus runt om

Den har LED-ljuskallan har en
innovativ design i vintagestil som
forhindrar den skugga som normalt
syns vid ljusférdelningens kant.
Resultatet ar ett naturligt och varmvitt
ljus runt hela lampan.

Aterstall (SceneSwitch)

Om flera lampor som anvands inte
langre ar synkroniserade kan du
anvanda strombrytaren (tand och slack
den inom 1 sekund) for att aterstalla
lampan till fabriksinstallningar.

Specifikationer

Lampans egenskaper

. Avsedd anvandning: Inomhus
. Lampans form: Riktad reflektor
. Sockel: GU10

. Dimbar: Nej

- Ljuskallans ytbehandling: Klar
. Material i lampan: Glas

Hallbarhet
. Antal tandcykler: 50 000
- Nominell livslangd: 15 000

Miljo

- Kassering av produkten: | slutet av
(den ekonomiska) livslangden ska
produkten kasseras enligt lokala
regler. Slang inte produkten i det
vanliga hushallsavfallet. Om du
kasserar uttjanta produkter pa ratt
satt bidrar du till att forebygga
negativa konsekvenser for miljon och
manniskors halsa.

Plug-and-play
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Kraver inte ytterligare installation eller
en dimmerstrombrytare. Glodlampan
ar inte lampad fér anvandning med
dimmer. Om den anvdnds med en
dimmer, stall dimmern pa 100 %
ljusstyrka.

Ljusegenskaper

. Spridningsvinkel: 36 °

. Fargatergivningsindex: 80

. Fargtemperatur: 2200-2500-2700 K

- Nominellt ljusflode: 355 Im

- Uppvarmningstid till 60 % ljus: tands
direkt

. Fargkod: 827-825-822 | CCT of
2700K/2500K/2200K

. Ljusutbyte (markvarde) (nom): 73
lm/W

Ovrigt

. EyeComfort: Ja

. LED-innovationer: EyeComfort

. Fler egenskaper: WarmGlow,
SceneSwitch

8719514307728

Automatiskt minne (SceneSwitch)
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Den har SceneSwitch-lampan har ett
inbyggt minneschip som sparar din
senaste ljussattning om stréombrytaren
ar avstangd i mer an 6 sekunder. Om
du inte vaxlar mellan aktiviteter sarskilt
ofta finns ditt favoritldage installt nar du
tander lampan.



8719514307728

Forpackningsinformation Markvarden
. EAN: 8719514307728 . Nominell toppintensitet: 600 cd
. EOC: 871951430772800
. Produkttitel: LED SSW 50W GU10 WW  Tekniska specifikationer
36D RF ND 2SRT6 . Frekvens: 50-60
- EPREL-registreringsnummer: 1825225

Stromforbrukning
. Effektfaktor: 0.5 Forpackningens matt och vikt
. Spanning: 220-240 V . EAN/UPC — produkt: 8719514307728
. Wattmotsvarighet: 50 W . Nettovikt: 0,1kg
. Energieffektivitetsetikett (EEL): F . Bruttovikt: 0,12 kg
. Effektforbrukning: 4,8 W - HBjd: 12,7 cm
. Energiforbrukning kwh/1 000 tim: 5 . Langd: 5,3 cm
. Bredd: 8,5cm
Produktens matt och vikt
. Total hojd: 54 mm
. Total langd: 54 mm
. Total bredd: 50 mm
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