A
T
G

PHILIPS

Ljuskalla 13 W (motsvarar
100 W) A67 E27

Smart LED

8719514372528
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PHILIPS

WiZ CONNECTED
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Valj mellan varmvitt och
kallvitt ljus

Philips smarta A67 LED-ljuskalla med hogt ljusflode erbjuder
nyanser av varmvitt eller kallvitt ljus till standardarmaturerna i ditt
hem. Denna ljuskalla ar WiZ-ansluten. Anvand den tillsammans
med ditt befintliga Wi-Fi for att styra den med WiZ-appen eller din
rost.

Enkel installation
. Enkel plug and play. Fungerar med din befintliga Wi-Fi-router.

Smart kontroll
. Styr vart du an befinner dig med din smartphone.
.- Roststyrning med Google Assistant, Alexa eller Siri Shortcuts

Smarta funktioner

. Automatisera dina ljuskallor med hjalp av scheman
. Energidvervakning

. Forinstallda valbefinnandefunktioner

Ljuslagen
. Justerbart varmvitt och kallvitt ljus, samt forinstallda lagen
. Anpassa scener med forprogrammerade dynamiska ljuslagen.



Funktioner

Enkel plug and play

WiZ fungerar med din befintliga Wi-Fi-
router, ingen ytterligare gateway
behovs. Satt bara i kontakten till din
nya belysning och ladda ner WiZ-
appen, sa ar det klart!

Styr varifran du vill

Styr dina WiZ-lampor via en
smartphone, oavsett var du befinner
dig. Nu behover du inte fundera pa om
du glomde slacka lamporna nar du gick
hemifran. WiZ-appen ar tillganglig for
iOS och Android.

Roststyrning

Styr dina lampor handsfree genom att
anvanda din rost och Google Assistant,
Amazon Alexa eller Siri Shortcuts.
Anvand enkla rostkommandon for att
tanda och slacka dina lampor, 6ka
ljusstyrkan, dimra, andra farg och
anpassa ljusscener.

Specifikationer

Lampans egenskaper

. Avsedd anvandning: Inomhus

. Lampans form: A67

. Sockel: E27

. Typ av glas: Frostad

. Dimbar: Ja

. Ljuskallans ytbehandling: Frostad

Storlek
. Vikt: 0,102 kg

Hallbarhet

. Genomesnittlig livslangd (2,7 h/dag): 15
ar

. Bibehallet ljusflode: 70%

. Antal tandcykler: 50 000

. Nominell livslangd: 15 000

Automatisera dina ljuskallor med hjalp
av scheman

Automatisera lamporna sa att de
passar dina dagliga eller veckovisa
rutiner. Stall in din belysning sa att den
tands innan du kommer hem och
stangs av nar den inte behdvs.

Energidvervakning

WiZ-appen haller koll pa dina lampors
energiforbrukning. Du kan titta pa din
dag- eller veckorapport och planera
belysningen fér en smart och
optimerad energiforbrukning i hemmet.

Forinstallda valbefinnandefunktioner
Anvand de forinstallda
valbefinnandefunktionerna i WizZ-
appen for att dra nytta av det
belysningsménster som passar bast for
din dygnsrytm under dagen. WiZ ger
dig starkt dagsljus nar du behover fa
energi och fokus, och 6vergar sedan
sOmlost till ett mjukt och varmt vitt ljus
som hjadlper dig slappna av och sova
battre.

Ljusegenskaper

. Fargkonsekvens: 6 SDCM

. Fargatergivningsindex: 290

. Fargtemperatur: 2700-6500 K

. Ljusfargskategori: Stallbart vitt ljus

. Nominellt ljusflode: 1521 Im

. Tandtid: <05 s

- Uppvarmningstid till 60 % ljus: tands
direkt

. Ljusutbyte (markvarde) (nom): 117
lm/W

Ovrigt
. EyeComfort: Ja

Ovriga egenskaper
. Strom: 110 mA
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Justerbart varmvitt och kallvitt ljus,
samt forinstdllda lagen

Valj allt fran energigivande kallvitt ljus,
till mjukt varmvitt, eller valj nagot av de
forinstallda lagena sasom Fokus och
Avslappning for att skapa den
stamning som passar bast for stunden.

Anpassade scener

Blanda fargstarka och vita ljuslagen for
att skapa det perfekta stamningslaget
for dig. Spara installningarna och
aktivera nar som helst med hjalp av
appen, WiZmote eller din rost.



Forpackningsinformation

. EAN: 8719514372528

. EOC: 871951437252800

. Produkttitel: PHI WFB 100W A67 E27
927-65 TW 1PF/6

Stromforbrukning

. Effektfaktor: 0.55

. Spanning: 220-240 V

. Wattmotsvarighet: 100 W

. Energieffektivitetsetikett (EEL): E

. Effektforbrukning: 13 W

. Energiforbrukning kwh/1 000 tim: 13

Produktens matt och vikt
. Total hojd: 142 mm

. Total langd: 142 mm

. Total bredd: 77 mm

Markvarden

. Specificerad livslangd: 15 000
. Specificerat ljusflode: 1521 Im
. Specificerad effekt: 13 W

Service
. Garanti: 2 ar

Publiceringsdatum:
2025-08-30
Version: 0.214
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Tekniska specifikationer
. Frekvens: 50-60
. EPREL-registreringsnummer: 1901112

Kompatibilitet

. Kompatibel med effektfunktionen:
Yes

.- WiFi: Wireless G

. Faststalld supportperiod: Minimum of
60 months after introduction date

. Max. antal tilloeh6r: 9999

. Kommunikationsprotokoll: Bluetooth,
WiFi (2,4 GH2)

Forpackningens matt och vikt

- EAN/UPC — produkt: 8719514372528
. Nettovikt: 0,1kg

. Bruttovikt: 0,11 kg

. HGjd: 18,5 cm

. Langd: 8,5cm

. Bredd: 8,5cm
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