PHILIPS

Filamentkronljuskall
klar 40 W B35 E14

UltraEfficient
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LED-belysning med
utmarkt ljuskvalitet

Philips LED-ljuskallor sprider ett vackert, varmvitt ljus, har en
ovanligt lang livslangd och ar energibesparande. Med sin rena och
eleganta design ar den har ljuskallan det perfekta alternativet nar
du vill byta ut dina klara standardljuskallor.

Ljus av hog kvalitet
- Utformad for att vara behaglig for 6gonen

Designad for att halla langre och spara mer energi
. Ljuskalla med lang livslangd — varar upp till 50 ar



Funktioner

Utformad for att vara behaglig for
ogonen

Det ar enkelt att se hur skarp belysning
kan anstranga 6gonen. Om det ar for

Specifikationer

Lampans egenskaper

. Avsedd anvandning: Inomhus

. Lampans form: Icke riktat kronljus
. Sockel: E14

- Ljuskallans ytbehandling: Klar

. Dimbar: Nej

. Material i lampan: Glas

Storlek
. Ho6jd: 12,5 cm
. Bredd: 3,5cm

Hallbarhet
. Antal tandcykler: 500 000
. Nominell livslangd: 50 000 h

Miljé

. Disposal of the product: | slutet av
(den ekonomiska) livslangden ska
produkten kasseras enligt lokala
regler. Slang inte produkten i det
vanliga hushallsavfallet. Om du
kasserar uttjianta produkter pa ratt
satt bidrar du till att forebygga

negativa konsekvenser for miljon och

manniskors halsa.

ljust blandas man. Om det ar for
dampat kan man uppleva flimmer. Nu
kan du forsiktigt lysa upp hemmet och
skapa den perfekta stamningen med
LED-belysning som ar behaglig for
ogonen.

Ljusegenskaper

. Spridningsvinkel: 300 °

. Fargatergivningsindex: 80

.- Fargtemperatur: 3000 K

- Nominellt ljusflode: 485 Im

. Uppvarmningstid till 60 % ljus: tands
direkt

. Fargkod: 830 | CCT of 3000K

Ovrigt

. EyeComfort: Ja

. LED-innovationer: EyeComfort,
UltraEfficient

Ovriga egenskaper
. Effektivitet: 210 Im/W

Forpackningsinformation

- EAN: 8719514435759

- EOC: 871951443575900

. Produkttitel: LED CLA 40W B35 E14
3000K CL UE SRT4

8719514435759

Ljuskalla med lang livslangd — varar
upp till 50 ar

Slipp besvaret med frekventa byten av
ljuskallor. Med en livslangd pa upp till
50 000 timmar haller vara
UltraEfficient LED-ljuskallor 3,5 ganger
langre an Philips LED-ljuskallor av
standardtyp. Du far en perfekt
belysningslosning som haller i mer an
50 ar.



8719514435759

Stromforbrukning Forpackningens matt och vikt
. Effektfaktor: 0.35 . EAN/UPC — produkt: 8719514435759
. Spanning: AC 220-240 V - Nettovikt: 0,03 kg
. Wattstyrka: 2,3 W . Bruttovikt: 0,05 kg
. Wattmotsvarighet: 40 W - HBjd: 14,7 cm
. Energieffektivitetsetikett (EEL): A . Langd: 4,7 cm
. Bredd: 6,4 cm

Produktens matt och vikt
. Langd: 12,5 cm

Tekniska specifikationer
. Frekvens: 50-60 Hz
. EPREL-registreringsnummer: 1370032
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