PHILIPS

Downlight

Funktionell

8720169174009

Behagligt LED-ljus som
ar skonsamt for 6gonen

Lys upp ditt utrymme med Philips EyeComfort LED-downlight som
ger en bekvam ljuskalla och ar skonsam fér dina égon.

Enkel att uppleva
. Perfekt for rum med lagt i tak - en subtil armatur som knappt marks.

Hallbarhet
. Lang livstid, upp till 15 000 timmar

LED-lampa av hog kvalitet som haller i decennier
. Mindre bléndning. Okad komfort.



Funktioner

Lamplig for laga innertakSlimmad
design

Lang livstid, upp till 15 000 timmar
Philips LED-teknik forlanger din
produkts livstid upp till 15 000 timmar.

Specifikationer

Lampans egenskaper
. Avsedd anvandning: Inomhus

Design och finish
. Farg: White
. Material: Plast

Hallbarhet

. Genomesnittlig livslangd (2,7 h/dag): 15
ar

. Bibehallet ljusflode: 70%

. Antal tandcykler: 7 500

. Nominell livslangd: 15 000

Miljo

. Kassering av produkten: | slutet av
(den ekonomiska) livslangden ska
produkten kasseras enligt lokala
regler. Slang inte produkten i det
vanliga hushallsavfallet. Om du
kasserar uttjanta produkter pa ratt
satt bidrar du till att féorebygga
negativa konsekvenser for miljion och
manniskors halsa.

Extra funktion/tillbehor medfoljer.
. Dimbar med fjarrkontroll: Nej

. Integrerad LED-belysning: Ja

. Fjarrkontroll medfoljer: Nej

Ljusegenskaper

. Spridningsvinkel: 100 °

. Fargkonsekvens: 6 SDCM

. Fargatergivningsindex: 80

. Fargtemperatur: 3000 K

. Uppvarmningstid till 60 % ljus: 2

. Ljusutbyte (markvarde) (nom): 72
lm/W

EyeComfort med tvinnad optik

Teknik med tvinnad optik forbattrar
den 6vergripande

belysningsupplevelsen i din vardag.
Mikrolinstekniken ar praglad med 3D-
monster for att ge ett mjukt ljus och en

jamn fordelning av ljuset, vilket minskar

Ovrigt

. EyeComfort: Ja

Ovriga egenskaper

. Strom: 93 mA

Stromforbrukning

. Effektfaktor: 0.5

Produktens matt och vikt

. Nettovikt: 0,09 kg

. Infallningsdjup: 117 mm

. Total hojd: 35 mm

. Total langd: 140 mm

. Total bredd: 140 mm

. Recessed Ceiling cutout: 12.5 cm x
12.5cm

Service
. Garanti: 1ar

Tekniska specifikationer

. Diameter: 140 mm

. Totalt ljusflode fér armatur: 900

. Ljusfarg: 3 000 K

. Natstrom: 220-240 V

. Dimbar armatur: Nej

. Wattstyrka pa medfoljande ljuskalla:
125

. IP-kod: IP20 | Fingerskyddad

. Skyddsklass: Klass Il — dubbelisolerad

Forpackningens matt och vikt

. EAN/UPC — produkt: 8720169174009
. Nettovikt: 0,09 kg

. Bruttovikt: 0,11 kg

- Hojd: 14,1 cm

. Langd: 4,2 cm

. Bredd: 15,1cm

8720169174009

blandningen avsevart. Belysningen ger
inte bara ett mjukt och enhetligt ljus
som ar behagligt for 6gon, utan
omfordelar aven ljuset pa ett smart satt
for mindre blandande belysning i det
upplysta omradet.
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