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Stralande LED-
belysning

Philips LED-ljuskallor ger ljus av hog kvalitet, har extra lang
livslangd och ger omedelbara, avsevarda energibesparingar.

Ljus av hog kvalitet
. Las mer om belysning

Valj ett enkelt alternativ till dina gamla glédlampor
. Liknar standardglédlampor i storlek och form

Valj en hallbar lésning
. Sparar upp till 90 % energi



Funktioner

Ldas mer om belysning

Fargtemperatur: ljus kan ha olika
fargtemperatur som mats i enheten
kelvin (K). Lampor med laga
kelvinvarden ger ett varmt, rogivande
sken — medan lampor med hogre
kelvinvarden ger ett kallt, mer
uppiggande ljus. CRI:
Fargatergivningsindex (CRI) anvands
for att beskriva effekten av en ljuskalla
pa fargers utseende. Solljus har ett CRI

Specifikationer

Lampans egenskaper

. Avsedd anvandning: Inomhus

. Lampans form: Icke riktad ljuskalla
. Sockel: E27

. Dimbar: Nej

. Ljuskallans ytbehandling: Frostad
. Material i lampan: Plast

Hallbarhet
. Antal tandcykler: 50 000
- Nominell livslangd: 15 000

Miljo

- Kassering av produkten: | slutet av
(den ekonomiska) livslangden ska
produkten kasseras enligt lokala
regler. Slang inte produkten i det
vanliga hushallsavfallet. Om du
kasserar uttjanta produkter pa ratt
satt bidrar du till att forebygga
negativa konsekvenser for miljon och
manniskors halsa.
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pa 100. Philips LED-lampor har alltid
ett CRI pa over 80 for att skapa akta
och naturliga farger.

Sparar upp till 90 % energi

Liknar standardljuskallor i storlek och
form

Reducera din energiférbrukning med
LED-ljuskallor utan att ge avkall pa
ljuskvaliteten. Spara mer an 90 % i
energi direkt genom att byta ut dina
befintliga glod- eller halogenlampor
Med sin vackert formade design och

bekanta dimensioner ar detta en

modern, energibesparande standard

LED-ljuskalla. — det perfekta hallbara

alternativet till traditionella

glodlampor. Brad, reviw this copy again

for all of these. Does not read well.

Ljusegenskaper

. Spridningsvinkel: 180 °

. Fargatergivningsindex: 80

. Fargtemperatur: 2700 K

- Nominellt ljusflode: 1055 Im

- Uppvarmningstid till 60 % ljus: tands
direkt

. Fargkod: 827 | CCT of 2700K

. Ljusutbyte (markvarde) (nom): 105
lm/W

Ovrigt
. EyeComfort: Nej

Forpackningsinformation

- EAN: 8720169191679

- EOC: 872016919167900

. Produkttitel: LED 75W A60 E27 WW
FR ND 2PF/6 DISC



Stromforbrukning

. Effektfaktor: 0.54

. Spanning: AC 220-240V

. Wattmotsvarighet: 75 W

. Energieffektivitetsetikett (EEL): F

. Effektforbrukning: 10 W

. Energiforbrukning kwWh/1 000 tim: 10

Produktens matt och vikt
. Total hojd: 108 mm

. Total langd: 108 mm

. Total bredd: 60 mm

Publiceringsdatum:
2025-09-13
Version: 0.326

PHILIPS

Tekniska specifikationer
. Frekvens: 50-60
. EPREL-registreringsnummer: 397613

Forpackningens matt och vikt

. EAN/UPC — produkt: 8720169191679
- Nettovikt: 0,09 kg

. Bruttovikt: 0,12 kg

- HBjd: 13,9 cm

. Langd: 6,3 cm

. Bredd: 10,1 cm
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