PHILIPS

LED-lysror EM T5

Hallbar LED-
punktbelysning med

4000 K

e hog ljuskvalitet

Med en uppgradering till Philips LED-lysror kan du snabbt och
enkelt satt byta ut dina gamla lysror till modern och effektiv LED-
teknik. Det har Philips LED-lysroret passar perfekt pa platser som
behodver mycket ljus.

Ljus av hog kvalitet
. Utformad for att vara behaglig for 6gonen

Valj en hallbar losning

. Reducera din energiférbrukning med LED-ljuskallor utan att ge avkall
8720169308886 pa ljuskvaliteten. Spara 6ver 60 % energi genom att byta ut dina
befintliga lysror (forbjudna enligt EU sedan 2023).
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G LED-lampa av hog kvalitet som haller i decennier

. Med en livslangd pa upp till 25 000 timmar slipper du kranglet med
att byta ljuskallor ofta och far en perfekt belysningslosning i mer an

25 ar.

Valj ett enkelt alternativ till dina gamla lysror
. Utformade for att fungera med elektromagnetiska drivdon.



Funktioner

Utformad for att vara behaglig for
ogonen

Det ar enkelt att se hur skarp belysning
kan anstranga 6gonen. Om det ar for
ljust blandas man. Om det ar for
dampat kan man uppleva flimmer. Nu
kan du forsiktigt lysa upp hemmet och
skapa den perfekta stamningen med
LED-belysning som ar behaglig for
ogonen.

8720169308886

Sparar 6ver 60 % energi jamfort med
lysror

Lang livslangd pa 25 000 timmar
Kompatibla med elektromagnetiska
driftdon



Specifikationer

Lampans egenskaper

. Avsedd anvandning: Inomhus

. Lampans form: T5

. Sockel: G5

. Ljuskallans ytbehandling: Frostad
. Dimbar: Nej

. Material i lampan: Glas

Storlek
. Hojd: 30,2 cm
. Bredd: 1,9 cm

Hallbarhet
. Antal tandcykler: 200 000
. Nominell livslangd: 25 000

Miljo

. Kassering av produkten: | slutet av
(den ekonomiska) livslangden ska
produkten kasseras enligt lokala
regler. Slang inte produkten i det
vanliga hushallsavfallet. Om du
kasserar uttjianta produkter pa ratt
satt bidrar du till att forebygga
negativa konsekvenser for miljon och
manniskors halsa.

Ljusegenskaper

. Spridningsvinkel: 220 °

. Fargatergivningsindex: 80
. Fargtemperatur: 4000 K

. Nominellt ljusflode: 630 Im

Ovrigt
. EyeComfort: Ja
. LED-innovationer: EyeComfort
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Ovriga egenskaper
. Effektivitet: 140 Im/W

Forpackningsinformation

. EAN: 8720169308886

. EOC: 872016930888600

. Produkttitel: LED T5 mini 4.5W G5 CW
1CT/12

Stromforbrukning

. Effektfaktor: 0.5

. Spanning: AC 220-240 V

. Energieffektivitetsetikett (EEL): D

. Effektforbrukning: 4,5

. Energiférbrukning kwWh/1 000 tim: 5

Produktens matt och vikt
. Langd: 30,2 cm

Tekniska specifikationer

. Frekvens: 50-60 Hz

- EPREL-registreringsnummer: 1852428
. Kompatibilitet med drivdon: EM

Forpackningens matt och vikt

. EAN/UPC — produkt: 8720169308886
- Nettovikt: 0,06 kg

. Bruttovikt: 0,08 kg

. HB6jd: 37,5 cm

. Langd: 3,1cm

. Bredd: 2,4 cm
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