PHILIPS

Zapustenée
svietidlo Pomeron PHILIPS

Zapustené bodové
svietidla

8718696173817

Jedno svietidlo. Vas
vypinac. Tri nastavenia
svetla

Vytvorte tu spravnu atmosféru vdaka zmene jasu. Stropné svietidlo
SceneSwitch od spoloc¢nosti Philips vam umozni uzivat si
nastavenia jasu dokonale prispdsobené kazdéemu okamihu.
Nevyzaduje sa stmievac ani ziadna dodato¢na montaz,
potrebujete iba spinac, ktory uz mate namontovany.

Zladte svoj interiér
. Dekorativna kovova povrchova uUprava

Svetelny efekt
. Jasny a presne zamiereny svetelny lu¢

Bezpecnost
. Ziadne 8kodlivé UV Ziarenie

Ovladanie
. Postupné stmievanie

Zivotnost
. Dlha zivotnost az 15 000 hodin



Hlavné prvky

Dekorativna kovova povrchova uprava

Moderna kovova uprava je stylovym
detailom.

Jasny a presne zamiereny svetelny luc

Osvetlite objekty, jedalensky stél alebo
iné prvky interiéru a prilakajte tak
pozornost k jednotlivym dekorativnym
prevedeniam.

Ziadne skodlivé UV Ziarenie
Vyrobok je navrhnuty tak, aby
odstranoval akékolvek potencialne
Skodlive UV ziarenie.

Postupné stmievanie

Vyberte si z réznych urovni stimenia
svetla a vytvorte tak tu spravnu
atmosféru.

Technicke udaje

Vlastnosti Ziarovky
. Zamyslané pouzitie: Interiér
. MoZnost stmievania: ano

Dizajn a povrchova uprava
. Farba: Biela
. Material: Kov, Plast

Zivotnost
. Pocet zapnuti a vypnuti: 7 500
. Nominalna zivotnost: 15 000

Environmentalne otazky

. Likvidacia vyrobku: Na konci
(ekonomickej) zivotnosti vyrobok
zlikviduijte v sulade s miestnymi
predpismi a nelikvidujte ho spolu s
beznym domovym odpadom.
Spravnou likvidaciou vyrobku
pomobzete predist moznym
negativnym vplyvom na zivotné
prostredie a [udské zdravie.

Doplnkové funkcie/prib. prislusenstvo

. Moznost stlmenia dialkovym
ovladanim: Nie

. Integrované LED: ano

. Zahrnuté dialkové ovladanie: Nie

Vlastnosti svetla

- Uhol luca: 30 stupern (stupne)

. Konzistentnost farieb: 5 SDCM

. Index podania farieb (CRI): 80

. Teplota farieb: 2700 K

. Merny vykon (menovity) (nom.): 54
lm/W

Rozli¢né

. Specialne navrhnuté pre: Spalnia,
Obyvacia izba, Jedalen, Kuchyna,
Kancelaria

. Styl: Sucasné

. Typ: Zapustené bodové svietidla

. EyeComfort: ano

. Doplnkové funkcie: Moznost
stmievania

Iné vlastnosti
. Prud: 60 mA

Rozmery a hmotnost vyrobku

. Cista hmotnost: 0,127 kg

. Zapustena vzdialenost: 31,5 mm

. Celkova vySka: 62 mm

. Celkova diZka: 90 mm

. Celkova Sirka: 90 mm

. Recessed Ceiling cutout: 7.0 cm x 7.0
cm

Servis
. Zaruka: 2 roky

Technické specifikacie

. Priemer: 107,4 mm

. Celkovy svetelny tok svietidla v
lumenoch: 420

. Farba svetla: 2700

. Napajanie zo siete: AC 220 — 240

. Vratane Ziarovky s wattovym
vykonom: 7

. Kéd IP: 1IP20 | Ochrana pred dotykom
rukou

. Trieda ochrany: Trieda Il — s dvojitou
izolaciou

8718696173817

Dlha Zivotnost az 15 000 hodin

LED technolégia Philips pred|(Zi
zivotnost vasho vyrobku az na 15 000
hodin.



8718696173817

Rozmery a hmotnost balenia - Vyska: 8,8 cm
. EAN/UPC - produkt: 8718696173817 . D[Zka: 9,3 cm
. Netto hmotnost: 0,13 kg . Sirka: 9,3 cm

. Brutto hmotnost: 0,19 kg
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