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Ziarovka 75 W, A60,
E27 x 2

LED

8718699726997

F

PHILIPS

Jasne vysokokvalithe
osvetlenie LED

Najmodernejsia LED ziarovka je riesenim vseobecného osvetlenia
pre kazdodenné interierove aktivity. Okamzite usetrite naklady na
energie a skratite intervaly vymeny ziaroviek bez kompromisov v
kvalite osvetlenia.

Svetlo vysokej kvality
- Navrhnuté pre pohodlie vaSich oci

Rozhodnite sa pre udrzatelné rieSenie
. Ziarovky s dlhou Zivotnostou — vydrzia az 15 rokov



Hlavné prvky

Navrhnuta s ohladom na pohodlie
vasich o¢i

Nie je tazké pochopit, Ze nevhodné

osvetlenie mbéze byt pre o¢i namahavé.

Ak je svetlo prilis jasné, oslnuje. Ak je
prilis jemné, vnimate jeho blikanie.
Teraz si mbzete svoje prostredie jemne
osvietit LED svetelnymi zdrojmi
navrhnutymi tak, aby boli prijemné pre
oci. V domacnosti si tak vytvorite
dokonalé prostredie.

Technicke udaje

Vlastnosti ziarovky

. Zamyslané pouzitie: Interiér

. Tvar svetelného zdroja: Nesmerova
ziarovka

. Patica: E27

. Moznost stmievania: Nie

. Povrchova uprava ziarovky: Matna

- Material ziarovky: Plast

Rozmery ziarovky
- VysSka: 11 cm
. Sirka: 6 cm

Zivotnost
. Pocet zapnuti a vypnuti: 50 000
. Nominalna Zivotnost: 15 000 h

Environmentalne otazky

. Disposal of the product: Na konci
(ekonomickej) zivotnosti vyrobok
zlikviduijte v sulade s miestnymi
predpismi a nelikvidujte ho spolu s
beZznym domovym odpadom.
Spravnou likvidaciou vyrobku
pomobzete predist moznym
negativnym vplyvom na Zivotné
prostredie a [ludské zdravie.

Vlastnosti svetla

. Index podania farieb (CRI): 80

. Teplota farieb: 4000 K

- Nominalny svetelny tok: 1055 Im

. Cas zahrievania na 60 % svetla: 0.5 s

- Nahradna teplota chromatickosti
(nom.): 4000 K

. Svetelny tok: 1 055 Im

. Miera viditelnosti stroboskopického
efektu (SVM): 0,4

- Merny vykon (menovity) (nom.):
105,00 Im/W

Rozli¢né
- EyeComfort: ano
. LED inovacie: EyeComfort

Iné vlastnosti

. U¢innost: 105 Im/W

. V sulade s poziadavkami EU RoHS:
Ano

Informacie na baleni

- EAN: 8718699726997

. EOC: 871869972699700

- Nazov produktu: LED 75W A60 E27
CW 230V FR ND 2CT/SRT6

Prikon
. U¢innost (zlomok): 0.5

8718699726997

15 000-hodinova priemerna vydrz

Vdaka vydrzi az do 15 000 hodin uz
nemusite tak ¢asto vymienat Ziarovky
a mbzete si uzivat toto dokonalé
rieSenie na osvetlenie aj viac ako

15 rokov.



Spotreba energie

. Faktor uc¢innosti: >0.5

. Napatie: 220-240 V

. Vykon vo wattoch: 10 W

. Ekvivalent vykonu vo wattoch: 75 W

. Spotreba: 10 W

. Oznacenie energetickej ucinnosti
(EEL): F

Rozmery a hmotnost vyrobku
. D[Zka: 11 cm

Menovité hodnoty
. Menovita Zivotnost: 15 000 h

Datum vydania:
2025-04-19
Verzia: 0.317
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Technické specifikacie
. Frekvencia: 50-60 Hz
. Registrac¢né cislo EPREL: 391872
. Referencny svetelny tok: Sphere

. Hodnota blikania (PstLM) — hodnota
blikania podla normy EN 61000-3-3:
1

. Sietova frekvencia: 50 to 60 Hz

. Stmievatelné: Nie

. Patica: E27

Rozmery a hmotnost balenia

. EAN/UPC - produkt: 8718699726997
- Netto hmotnost: 0,1 kg

. Brutto hmotnost: 0,12 kg

- Vyska: 10,8 cm

. D[Zka: 6,3 cm

. Sirka: 10 cm
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