PHILIPS

Ziarovka 40,18, 9 W
B35 E14

LED

8718699772154

Jedna ziarovka. Vas
vypinac. Tri nastavenia
osvetlenia.

Zmente atmosféru vo svojej miestnosti podla toho, ¢o prave robite.
Pri LED svietidlach Philips SceneSwitch m&zete jednoducho
prepinat medzi jasnym a prirodzenym svetlom a prijemnym teplym
svetlom. Staci vam sucasny vypinac.

Svetlo za hranicami osvetlenia

. Tri nastavenia svetla
- Nie je potrebny ziadny stmievac ani dodatoc¢na instalacia

Vysokokvalitné LED svietidlo, ktoré vydrzi desiatky rokov
- Navrhnuta s ohladom na pohodlie vasich odi



Hlavné prvky

Tri nastavenia svetla (SSDL)
Nahradna Ziarovka typu vsetko v
jednom, ktoru mozno pévodnym

vypinacom nastavit na niektoru z troch

r6znych urovni jasu denného svetla.

Plug and play

=

NevyZzaduje Ziadnu dalSiu instalaciu ani
stmievaci vypinac. Tato ziarovka nie je

vhodna na pouzivanie so stmieva¢mi.

Ak sa pouziva so stmievacou supravou,

nastavte stmievac na 100% jas.

Navrhnuta s ohladom na pohodlie
vasich oc¢i

Light that’s comfortable @é

for your eyes EyeComfort*

Je [ahke vidiet, ako mbze nekvalitné
osvetlenie namahat odi. Prilis jasné
osvetlenie oslnuje. Prilis slabé
osvetlenie spdsobuje blikanie. Teraz
mbzete jemne osvetlit svoj svet
pomocou LED diéd navrhnutych tak,
aby nezatazovali o¢i a vytvorili

dokonalu atmosféru do vasho domova.

Technicke udaje

Vlastnosti ziarovky

. Zamyslané pouzitie: Interiér

. Tvar svetelného zdroja: Nesmerova
sviecka

. Patica: E14

- Moznost stmievania: Nie

. Povrchova uprava Ziarovky: Cira

. Material ziarovky: Sklo

Zivotnost
. Pocet zapnuti a vypnuti: 20 000
. Nominalna Zivotnost: 15 000

Environmentalne otazky

. Likvidacia vyrobku: Na konci
(ekonomickej) zivotnosti vyrobok
zlikviduijte v sulade s miestnymi
predpismi a nelikvidujte ho spolu s
beZznym domovym odpadom.
Spravnou likvidaciou vyrobku
pomobzete predist moznym
negativnym vplyvom na Zivotné
prostredie a ludské zdravie.

Vlastnosti svetla

- Index podania farieb (CRI): 80

. Teplota farieb: 2200-2500-2700 K

- Nominalny svetelny tok: 470, 180, 90
lm

. Cas zahrievania na 60 % svetla: 0.5 s

. Kod farby: 827/825/822 | CCT of
2700K/2500K/2200K

- Nahradna teplota chromatickosti
(nom.): 2700, 2500, 2200 K

. Miera viditelnosti stroboskopického
efektu (SVM): 0,4

- Merny vykon (menovity) (nom.):
94,00 Im/W

Rozli¢né

- EyeComfort: ano
. LED inovacie: EyeComfort
. Doplnkové funkcie: SceneSwitch

Iné vlastnosti

. V sulade s poziadavkami EU RoHS:
Ano

8718699772154



Informacie na baleni

. EAN: 8718699772154

. EOC: 871869977215400

. Nazov produktu: LEDClassic SSW
40W B35 E14 WW CLND 1SRT4

Prikon
. U&innost (zlomok): 0.5

Spotreba energie

. Faktor u¢innosti: 0.5

. Napatie: AC 220-240 V

. Ekvivalent vykonu vo wattoch:
40;18;9 W

. Oznacenie energetickej ucinnosti
(EEL): F

. Spotreba: 5, 2,5, TW

. Spotreba energie kWh/1 000 h: 5

Rozmery a hmotnost vyrobku
. Celkova vyska: 106 mm
. Celkova d[Zka: 106 mm
. Celkova sirka: 35,5 mm

Menovité hodnoty
. Menovita Zivotnost: 15 000

Datum vydania:
2025-09-13
Verzia: 0.373
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Technické specifikacie

. Frekvencia: 50-60

. Priemer: 35,5 mm

- Registrac¢neé ¢&islo EPREL: 739281

. Referencny svetelny tok: Sphere

. Stmievatelné: Nie

. Hodnota blikania (PstLM) — hodnota
blikania podla normy EN 61000-3-3:
0,9

. Sietova frekvencia: 50 to 60

. Patica: E14

. mozno pouzit v uzavretych
svietidlach: No

Rozmery a hmotnost balenia

- EAN/UPC - produkt: 8718699772154
- Netto hmotnost: 0,01 kg

. Brutto hmotnost: 0,03 kg

- Vyska: 14,6 cm

. D[Zka: 4,6 cm

. Sirka: 6,3 cm
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