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— Vychutnajte si teple
biele LED svetlo

Ziarovky Philips LED poskytuju krasne teplé biele svetlo,
vynimocne dlhu zivotnost a vyraznu Usporu energie od prvej
minuty pouzivania. Vdaka cistému a elegantnému dizajnu je tato
Ziarovka skvelou nahradou za tradi¢né matné ziarovky.

Svetlo vysokej kvality
. Skutocne teplé biele svetlo podobné ziarovke

Rozhodnite sa pre udrzatelné rieSenie
. Uspora az 80 % energie

Vytvorte to spravne osvetlenie svojho domova
. Jednoducha LED Ziarovka na kazdodenné pouzitie



Hlavné prvky

Skutocne teplé biele svetlo podobné
Ziarovke

Tato ziarovka s farebnou teplotou
2 700 K navodzuije hrejivu a pokojnu

atmosféru, ktora je vhodna na oddych.

Toto svetlo s farebnou teplotou

2 700 K je idealne na dizajnové
osvetlenie domacnosti.

Uspora az 80 % energie

UZivajte si Usporu energie vdaka
svietidlam LED bez kompromisov v
kvalite svetla. Za&nite ihned Setrit viac

ako 80 % energie vymenou existujucich

volframovych alebo halogénovych
ziaroviek.

Technicke udaje

null
- Vhodné pre akcentacné osvetlenie:
Nie

Vlastnosti ziarovky

. Zamyslané pouzitie: Interiér

. Tvar svetelného zdroja: Nesmerova
kapsulova Ziarivka

. Patica: GY6.35

. Moznost stmievania: ano

. Povrchova uprava ziarovky: Matna

- Material ziarovky: Plast

Zivotnost

. Pocet zapnuti a vypnuti: 50 000

. Rozsah okolitych teplét: —20 az
+45 °C

. Nominalna zivotnost: 15 000

Environmentalne otazky

. Likvidacia vyrobku: Na konci
(ekonomickej) Zivotnosti vyrobok
zlikviduijte v sulade s miestnymi
predpismi a nelikvidujte ho spolu s
beznym domovym odpadom.
Spravnou likvidaciou vyrobku
pomobzete predist moznym
negativnym vplyvom na zZivotné
prostredie a ludské zdravie.

Vlastnosti svetla

- Index podania farieb (CRI): 80

. Teplota farieb: 2700 K

- Nominalny svetelny tok: 470 Im

. Cas zahrievania na 60 % svetla: 0.5 s

. Kod farby: 827 | CCT of 2700K

- Nahradna teplota chromatickosti
(nom.): 2700 K

. Svetelny tok: 470 Im

. Miera viditelnosti stroboskopického
efektu (SVM): 1

- Merny vykon (menovity) (nom.): 111
lm/W

8720169171046

Jednoducha LED zZiarovka na
kazdodenné pouzitie

LED ziarovka na kazdodenné pouzitie
od spoloc¢nosti Philips je dokonale
vhodna na bezné svietenie. Vyzaruje
krasne svetlo a je spolahliva. To su
vlastnosti, ktoré oc¢akavate od LED
ziarovky Philips za dostupnu cenu.



Rozli¢né

. EyeComfort: ano

. LED inovacie: EyeComfort

. Doplnkové funkcie: Moznost
stmievania

Iné vlastnosti

. Znac¢ka CE: Ano

. V sulade s poziadavkami EU RoHS:
Ano

Informacie na baleni

. EAN: 8720169171046

. EOC: 872016917104600

- Nazov produktu: LED 40W GY6.35
WW 12V D SRT6

Prikon
. U&innost (zlomok): 0.9

Spotreba energie

. Faktor u¢innosti: 0.9

. Napatie: AC Electronic 12 V

. Ekvivalent vykonu vo wattoch: 40 W

. Oznacenie energetickej ucinnosti
(EEL): F

. Spotreba: 4,2 W

. Spotreba energie kWh/1 000 h: 5

Datum vydania:
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Rozmery a hmotnost vyrobku
. Celkova vyska: 50 mm

. Celkova d[Zka: 50 mm

. Celkova Sirka: 18 mm

Technické specifikacie

. Frekvencia: -

. Priemer: 18 mm

- Registrac¢neé ¢&islo EPREL: 1403030

. Referencny svetelny tok: Sphere

. Stmievatelné: Len s konkrétnymi
stmievac¢mi

. Hodnota blikania (PstLM) — hodnota
blikania podla normy EN 61000-3-3:
0,4

. Patica: GY6.35

. mozno pouzit v uzavretych
svietidlach: No

Rozmery a hmotnost balenia

- EAN/UPC - produkt: 8720169171046
- Netto hmotnost: 0,01 kg

. Brutto hmotnost: 0,04 kg

. Vyska: 12,7 cm

. D[Zka: 2,5 cm

. Sirka: 6,3 cm

© 2025 Signify Holding. VSetky prava vyhradené. Spoloc¢nost Signify
neposkytuje Zziadnu zaruku tykajucu sa presnosti alebo Uplnosti
uvedenych informacii a nezodpoveda za Ziadny krok vyplyvajuci zo
spolahnutia sa na tieto informacie. Informacie uvedené v tomto
dokumente nie su zamyslané ako komercna ponuka a netvoria sucast
ziadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem pripadov, ked s tym suhlasi
spoloc¢nost Signify. Philips a Philips Shield Emblem su registrované
ochranné znamky spoloc¢nosti Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com



