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Ziarivé LED osvetlenie

LED ziarovky Philips poskytuju vysoku kvalitu osvetlenia,
mimoriadne dlhu zivotnost a vyraznu usporu energie od prvej
minuty pouzivania.

Svetlo vysokej kvality
. Naucte sa nie¢o o svetle

Rozhodnite sa pre jednoduchu ndhradu za staré Ziarovky
. Tvarom aj velkostou podobna standardnej Ziarovke

Rozhodnite sa pre udrzatelné rieSenie
. Uspora az 90 % energie
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Hlavné prvky

Naucte sa nieco o svetle svetlo ma hodnotu CRI 100. Hodnota Uspora az 90 % energie
CRI Ziaroviek LED od spolocnosti
Philips je vzdy vyssia ako 80, vdaka
¢omu su farby verné a prirodzené.

Nahrada za standardnut tradi¢nu
Ziarovku

LED svetla vam usetria energiu bez
toho, aby ste sa museli uspokoijit s
nizSou kvalitou svetla. Vymenou
existujucich wolframovych alebo
halogénovych ziariviek ihned usetrite

Farebna teplota: Svetlo méze mat
r6znu farebnu teplotu, ktora je
vyjadrena v kelvinoch (K). Ziarovky
s nizSou hodnotou kelvinov vyzaruju
teplé a jemnejSie svetlo, zatial ¢o tie

s vySSou hodnotou vyzaruju studensie vySe 90 % elektrickej energie.
a povzbudzujucejSie svetlo. Index Vdaka svojmu peknému tvaru a

podania farieb (CRI) sa pouziva na opis znamym rozmerom predstavuje

efektu, ktory ma svetelny zdroj na moderné osvetlenie v podobe

vzhlad farieb. Prirodzené slne¢né energeticky Uspornej standardnej LED

ziarovky. Perfektne udrzatelna nahrada
za Standardné tradi¢né ziarovky.

Technicke udaje

Vlastnosti ziarovky Vlastnosti svetla

. Zamyslané pouzitie: Interiér - Uhol luca: 180 stupen (stupne)

. Tvar svetelného zdroja: Nesmerova - Index podania farieb (CRI): 80
Ziarovka . Teplota farieb: 4000 K

. Patica: E27 - Nominalny svetelny tok: 1521 Im

. Moznost stmievania: Nie

- Povrchova uprava ziarovky: Matna

- Material ziarovky: Plast

Zivotnost
. Pocet zapnuti a vypnuti: 50 000
. Nominalna Zivotnost: 15 000

Environmentalne otazky

. Likvidacia vyrobku: Na konci
(ekonomickej) zivotnosti vyrobok
zlikviduijte v sulade s miestnymi

predpismi a nelikvidujte ho spolu s

beZznym domovym odpadom.
Spravnou likvidaciou vyrobku
pomobzete predist moznym
negativnym vplyvom na Zivotné
prostredie a ludské zdravie.

. Cas zahrievania na 60 % svetla:
okamzity plny svetelny vykon

. Kod farby: 840 | CCT of 4000K

. Merny vykon (menovity) (nom.): 117
lm/W

Rozli¢né
. EyeComfort: Nie

Informacie na baleni

. EAN: 8720169191730

. EOC: 872016919173000

- Nazov produktu: LED 100W A67 E27
CW FR ND 2PF/6 DISC
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Spotreba energie Technické specifikacie
. Faktor u¢innosti: 0.54 . Frekvencia: 50-60
. Napatie: AC 220-240 V . Registrac¢né ¢&islo EPREL: 397616
. Ekvivalent vykonu vo wattoch: 100 W
. Oznacenie energetickej ucinnosti Rozmery a hmotnost balenia
(EEL): E - EAN/UPC - produkt: 8720169191730
. Spotreba: 13 W . Netto hmotnost: 0,09 kg
. Spotreba energie kWh/1 000 h: 13 . Brutto hmotnost: 0,12 kg
- Vyska: 14,6 cm
Rozmery a hmotnost vyrobku . D[Zka: 6,3 cm
. Celkova vyska: 120 mm . Sirka: 10,1cm

. Celkova d(Zka: 120 mm
. Celkova Sirka: 60 mm
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