PHILIPS

Zapustené svietidlo
Meson 23,5 W, 215 mm

Zapustené bodové
svietidla

8720169231023

Prijemne svetlo v
stinlejsom prevedeni

Rozziarte svoj priestor pomocou stropneho svietidla Philips
EyeComfort LED, ktore ponuka pohodlny zdroj svetla setrny k
vasim ociam.

Jednoducha obsluha

. Idealne pre miestnosti s nizkymi stropmi, tvori nerusivé a nenapadné
upevnenie.

Zivotnost
. Dlha zivotnost az 15 000 hodin

Vysokokvalitné LED svietidlo, ktoré vydrzi desiatky rokov
. ZniZzené oslnenie. Vacsie pohodlie.



Hlavné prvky

Vhodné pre nizke stropyStihly dizajn
Dlha Zivotnost az 15 000 hodin

LED technolégia Philips pred|(Zi
zivotnost vasho vyrobku az na 15 000
hodin.

Rad EyeComfort s technoloégiou
Interlaced Optics

Technologia Interlaced Optics
vylepsuje celkovy svetelny zazitok vo
vasom beznom zivote. Technologia
mikroSoSoviek potlacenych 3D vzormi,
ktoré pomahaju rozptylovat svetlo,

Technicke udaje

Vlastnosti Ziarovky
. Zamyslané pouzitie: Interiér
. Tvar svetelného zdroja: Okruhle

Dizajn a povrchova uprava
. Farba: Biela
. Material: Plast

Zivotnost

. Priemerna Zivotnost (pri pouzivani
2,7 hod. denne): 15 rok (roky)

. Koeficient zachovania svetelného
toku: 70%

. Pocet zapnuti a vypnuti: 7 500

. Nominalna zivotnost: 15 000

Environmentalne otazky

. Likvidacia vyrobku: Na konci
(ekonomickej) zivotnosti vyrobok
zlikviduijte v sulade s miestnymi
predpismi a nelikvidujte ho spolu s
beznym domovym odpadom.
Spravnou likvidaciou vyrobku
pomobzete predist moznym
negativnym vplyvom na zivotné
prostredie a [udské zdravie.

Doplnkové funkcie/prib. prislusenstvo

. Moznost stlmenia dialkovym
ovladanim: Nie

. Integrované LED: ano

. Zahrnuté dialkové ovladanie: Nie

Vlastnosti svetla

- Uhol lu¢a: 100 stupen (stupne)

. Konzistentnost farieb: 6 SDCM

- Index podania farieb (CRI): 80

. Teplota farieb: 3000 K

. Cas zahrievania na 60 % svetla: 2

- Merny vykon (menovity) (nom.): 74
lm/W

Rozli¢né

. Specialne navrhnuté pre: Spalnia,
Obyvacia izba, Jedalen, Kuchyna,
Kancelaria

. Styl: Sucasné

. Typ: Zapustené bodové svietidla

. EyeComfort: ano

Iné vlastnosti
. Prud: 165 mA

Spotreba energie
. Faktor u¢innosti: 0.5

Rozmery a hmotnost vyrobku

. Cista hmotnost; 0,154 kg

. Zapustena vzdialenost: 117 mm

. Celkova vysSka: 35 mm

. Celkova dizka: 215 mm

. Celkova Sirka: 215 mm

. Recessed Ceiling cutout: 20.0 cm x
20.0 cm

Servis
. Zaruka: 2 roky

8720169231023

vytvara rovnomerneé rozlozenie svetla
vyznamne znizujuce oslnenie. Toto
osvetlenie nie je len makke a
rovnomerneg, je aj prijemné na odi.
Prakticky svetlo prerozdeluje, preto su
osvetlené oblasti menej oslnené.



8720169231023

Technické Specifikacie . Trieda ochrany: Trieda Il — s dvojitou
. Priemer: 215 mm izolaciou
. Celkovy svetelny tok svietidla v
luUmenoch: 2450 Rozmery a hmotnost balenia
. Farba svetla: 3000 . EAN/UPC - produkt: 8720169231023
. Napdjanie zo siete: AC 220 — 240 . Netto hmotnost: 0,15 kg
. Svietidlo s moznostou stmievania: Nie . Brutto hmotnost: 0,22 kg
. Vratane ziarovky s wattovym - Vyska: 22 cm
vykonom: 23.5 . D[Zka: 4,3 cm
. Kod IP: IP20 | Ochrana pred dotykom . Sirka: 21,8 cm
rukou
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