
ผลิตภัณฑ Philips MCB
เพิ่มการปกปองและความ
ปลอดภัยใหกับบานของคุณ
ผลิตภัณฑที่ออกแบบและทำงานไดเปนอยางด ีเพื่อความปลอดภัยของคุณ

ใชงานงาย
• เดินสายงาย

ความปลอดภัย
• มืออาชีพในการปกปอง MCB บานของคุณ
• ความจุที่ทนทานตอไฟฟาลัดวงจรสูง 6kA

ความทนทาน
• อายุการใชงานที่ยาวนาน

1 Pole MCB

ตัวตัดวงจร

LeafStyle

สีดำ

พลาสติก
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ไฮไลท
เดินสายงาย
ขั้วตอขนาดใหญพรอมการออกแบบการปองกัน
การเดินสายผิดพลาด

มืออาชีพในการปกปอง MCB บานของคุณ
มุงเนนที่การปองกันการโหลดเกินและไฟฟา
ลัดวงจร เพื่อชวยใหแนใจวาบานจะปลอดภัย

ความจุที่ทนทานตอไฟฟาลัดวงจรสูง 6kA
สามารถทนทานตอการตัดวงจรเมื่อไฟฟา
ลัดวงจร 6kA

อายุการใชงานที่ยาวนาน
รอบเครื่องกล 20k; รอบไฟฟา 10k

รายละเอียดเฉพาะ
การออกแบบและตกแตง
• สี: ดำ
• วัสดุ: พลาสติก
• กลุมผลิตภัณฑ: LeafStyle

• ความลึกของกลองติดตั้งขั้นต่ำ: 7.6 cm

• ขั้วการเชื่อมตอ: Saddle

ความทนทาน
• จำนวนวงจรการทำงาน: 20,000

• ความทนทานไฟฟา: 10,000 cycles

ปฏิกิริยาโตตอบ
• กระแส (A): 25

อุปกรณเบ็ดเตล็ด
• เครื่องหมายการอนุมัติ: เครื่องหมาย CE

คุณลักษณะอื่นๆ
• ประเภทการติดตั้ง: ปลั๊กอิน
• เทคโนโลย ีTrip Unit: เครื่องกลไฟฟา

กำลังไฟ
• ประเภทโหลดไฟฟา: โหลดตานทาน, โหลด
เหนี่ยวนำ, โหลดคาปาซิทิฟ

การใชพลังงาน
• แรงดันไฟฟา: 240 V

ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ
• ความยาว: 8.15 cm

• ความกวาง: 1.9 cm

• ความลึก: 8.4 cm

คาที่กำหนด
• เทคโนโลยี Residual Current Tripping:

2,000 ln

บริการ
• รับประกัน: 2 ป

ขอมูลทางเทคนิค
• ความถี่: 50-60

• ระดับการปองกัน: คลาส III - ใชแรงดันไฟฟา
ต่ำมากเพื่อความปลอดภัย

• จำนวนเสา: 1 เสา
• ระดับฉนวนไฟฟา: Class III

• พิกัดการทนกระแสลัดวงจร: 6

• การทนตอกระแสลัดวงจรในระยะเวลาสั้นๆ:
125-125

• คลาสการจำกัดพลังงาน: คลาส III

• พิกัดการทนกระแสลัดวงจรสูงสุด: 6

• ประเภท Curve: C Curve

• Breaking และ Making Capacity: 9
cycles

• แรงดันไฟฟาอิมพัลส: 4,000

• แรงดันไฟฟาฉนวน: 500 V
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