
อายุการใชงานสองเทาเพื่อ
ประสิทธิภาพที่ยาวนาน
ออกแบบมาดวยนวัตกรรมการจัดการความรอนที่เปนนวัตกรรมเพื่ออายุการใช
งานที่ยาวนานขึ้นและประสิทธิภาพที่เชื่อถือได

งายตอการใชงาน
• เหมาะสำหรับหองที่มีเพดานต่ำ ออกแบบมาใหติดตั้งไดโดยดูไมเกะกะสายตาและ
เขากับหอง

เอฟเฟกตแสง
• กระจายแสงสวางสดใสอยางสม่ำเสมอ

ความปลอดภัย
• ปราศจากรังสี UV ที่เปนอันตราย

ความทนทาน
• อายุการใชงานยาวนานถึง 30,000 ชั่วโมง

ดาวนไลท

ไฟแบบฝง

4000K

สีขาว
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ไฮไลท
เหมาะสำหรับหองที่มีเพดานต่ำรูปทรงเพรียว
บาง
กระจายแสงสวางสดใสอยางสม่ำเสมอ
เลือกแสงที่กระจายความสวางอยางสม่ำเสมอ
ลักษณะนี้ที่จะใหแสงสวางทั่วทั้งพื้นที่อยาง
สม่ำเสมอ เพื่อทำใหหองของคุณสวางสดใส

ปราศจากรังสี UV ที่เปนอันตราย
ผลิตภัณฑไดรับการออกแบบใหขจัดรังสี UV ที่
อาจเปนอันตรายได

อายุการใชงานยาวนานถึง 30,000 ชั่วโมง
เทคโนโลย ีLED ของฟลิปสชวยเพิ่มอายุการใช
งานของผลิตภัณฑสูงสุดถึง 30,000 ชั่วโมง

รายละเอียดเฉพาะ
คุณลักษณะหลอดไฟ
• การใชที่มุงประสงค: ในรม
• รูปทรงหลอดไฟ: สี่เหลี่ยมผืนผา

การออกแบบและตกแตง
• สี: Hue White

• วัสดุ: พลาสติก

ความทนทาน
• อายุการใชงานเฉลี่ย (ที่ 2.7 ชม./วัน): 30 ป
• ตัวแปรการบำรุงรักษาลูเมน: 70%

• จำนวนวงจรอายุการเปด-ปดสวิตช: 15,000

• อายุการใชงานสั้น: 30,000

ความชื้นในการทำงาน
• การทิ้งผลิตภัณฑ: เมื่อสิ้นสุดอายุการใชงาน

(ตามผลิตภัณฑกำหนด) ใหทิ้งผลิตภัณฑตาม
กฎระเบียบในทองถิ่น และอยาทิ้งผลิตภัณฑ
รวมกับขยะในครัวเรือนทั่วไป การกำจัด
ผลิตภัณฑของคุณอยางถูกตองจะชวยปองกัน
ผลกระทบดานลบที่อาจเกิดขึ้นกับสิ่งแวดลอม
และสุขภาพของมนุษย

มีคุณสมบัติพิเศษ/อุปกรณเสริมรวมอยูดวย
• สามารถปรับสลัวไดดวยรีโมทคอนโทรล: ไมมี
• ติดตั้งหลอดไฟ LED ภายใน: ได
• มีรีโมทคอนโทรล: ไมมี

คุณลักษณะการสองสวาง
• มุมของลำแสง: 110 °

• ความสม่ำเสมอของสี: 6 SDCM

• ดัชนีความถูกตองของสีสันของวัตถุภายใต
แสงไฟ (CRI): 80

• การปรับอุณหภูมิสี: 4000 K

• เวลาวอรมอัพจนถึงสองสวาง 60%: 2

• ประสิทธิภาพการสองสวาง (จัดอันดับ)
(Nom): 88 lm/W

อุปกรณเบ็ดเตล็ด
• ออกแบบมาเฉพาะสำหรับ: หองนอน, หองนั่ง
เลน, หองรับประทานอาหาร, หองครัว,
สำนักงาน

• สไตล: รวมสมัย
• ประเภท: ไฟแบบฝง
• สบายตา: ได

คุณลักษณะอื่นๆ
• กระแสของหลอดไฟ: 75 mA

การใชพลังงาน
• กำลังไฟฟาเสมือน: 0.5

ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ
• น้ำหนักสุทธิ: 0.21 kg

• ระยะระหวางซอก: 50 mm

• ความสูงโดยรวม: 21 mm

• ความยาวโดยรวม: 145 mm

• ความกวางโดยรวม: 145 mm

• Recessed Ceiling cutout: 0 cm x 12.5
cm

บริการ
• รับประกัน: 3 ป

ขอมูลทางเทคนิค
• ลูเมน output ทั้งหมดของโคม: 800

• สีของแสงไฟ: 4000

• แหลงจายไฟหลัก: AC 220-240

• ที่ยึดหลอดไฟที่มีการหรี่แสง: ไม
• มีหลอดไฟวัตต: 9
• รหัส IP: IP20 | ปองกันนิ้วมือ
• ระดับการปองกัน: คลาส II - หุมฉนวนสองชั้น
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ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ
• EAN/UPC - ผลิตภัณฑ: 8720169260917

• น้ำหนักสุทธิ: 0.21 kg

• น้ำหนักสุทธิ: 0.25 kg

• ความสูง: 17 cm

• ความยาว: 3.8 cm

• ความกวาง: 17.8 cm
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