
แสงสวางเพื่อการใชงานที่
ไวใจได
Philips TL/TLDs ใหแสงอยางมีประสิทธิภาพ ทำใหการเปลี่ยนหลอดนอยลง
มอบแสงสองสวางเพียงพอตอการใชงานในพื้นที่ใชสอยทั่วไป

ใหแสงสวางสดใส
• ใหสีมาตรฐานดวยการจำลองเปรียบเทียบสีระดับกลาง
• กำลังสองสวางสูงตั้งแตเริ่มตน

หลอดฟลูออเรสเซนต
ชนิดแทง

สีมาตรฐาน TL-D

30 วัตต

G13

โทนแสงสีขาว

928025405482



ไฮไลท
ใหสีมาตรฐาน
กำลังสองสวางสูงตั้งแตเริ่มตน

กำลังสองสวางสูงจะใหคุณภาพแสงที่ดีกวาดวย
ความสวางที่มากกวาและทำใหการประยุกตใช
แสงในบานมีชีวิตชีวายิ่งขึ้น

รายละเอียดเฉพาะ
คุณลักษณะหลอดไฟ
• ชอง: GU10

• หรี่แสงได: ไมมี

ความทนทาน
• อายุการใชงานสั้น: 13,000

คุณลักษณะการสองสวาง
• ดัชนีความถูกตองของสีสันของวัตถุภายใต
แสงไฟ (CRI): 72

• หมวดหมูสีของแสงไฟ: โทนแสงสีขาว
• อุณหภูมิสีสัมพันธ: 6200

• ฟลักซสองสวาง: 1,825 lm

การใชพลังงาน
• การใชพลังงาน: 30.0

ขอมูลทางเทคนิค
• กำลังสองสวาง: 1,825 lm

• รูปทรง: หลอดฟลูออเรสเซนตชนิดแทง
• หรี่แสงได: ใช
• ฐานฝาครอบ: G13 | Medium Bi-Pin

Fluorescent
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