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Esi benzeri olmayan bir
ampul

GUnluk ic mekan etkinlikleri icin genel aydinlatma ¢ozumu
saglayan son teknoloji LED ampul. Aydinlatmanizin kalitesinden
6dun vermeden enerji maliyetlerinden aninda tasarruf edecek ve
ampul degistirme sikhigin azaltacaksiniz.

Yiiksek kaliteli 1s1k
. Titreme goérllmez



Ozellikler

Titreme goriilmez

Hizla ve ardi ardina titreyen 1sik
g6zUnuzu yorabilir, bas agnsina, hatta
1s18a duyarli epilepsi hastalarnnin nébet
gecirmesine neden olabilir. Bu hos

olmayan durum yasantimzin bir parcasi
haline gelmemelidir. LED'ler surlcl
akimina ¢abuk yamit verdiklerinden
dolayi titreme yapabilir. Ancak Philips
LED'ler, surtcl akimindaki

Teknik Ozellikler

Ampul 6zellikleri

. Kullamm amact: ic mekan
. Lamba bicimi: sabit ampul
. Soket: E27

. Kisilabilir: Hayr

. Lamba Kaplamasi: Buzlu

Dayanmklilik

. Acma / kapatma (anahtarlama) sayis:

50.000
. Nominal kullanim émru: 15.000

Cevresel

. Urinan atilmast: (Ekonomik) kullamm
omri sonunda Urund yerel kurallara
uygun sekilde atin, ancak Urinu

normal evsel atiklarla birlikte atmayin.

Urinianuizan dogru sekilde imha
edilmesi, cevre ve insan saghg
acgisindan olasi olumsuz sonuclarnn
onlenmesine yardimci olacaktir.

Isik 6zellikleri

. Renk olusturma dizini (CRI): 80

. Renk sicakligi: 6500 K

. Nominal 1sik akisi: 1055 Im

- %60 15182 kadar 1sinma slresi: 0.5 s

.- Renk Kodu: 865 | CCT of 6500K

. lliskili Renk Sicakligi (Nom.): 6500 K

- Isik Akisi: 1.055 Im

. Aydinlatma Verimi (nominal) (Nom):
105,00 lm/W

Cesitli
. GOz Konforu: Evet
. LED Yenilikleri: EyeComfort

Diger 6zellikler
. EU RoHS ile uyumludur: Evet

Ambalaj bilgileri

. EAN: 8718699622244

. EOC: 871869962224400

. Uriin bashigi: LEDBulb 10-75W E27
6500K 1PF/12 TR

Gii¢
. Gl Faktoru (Kesir): 0.51

Gili¢ tuketimi

. Glc faktorl: 0.51

. Gerilim: 220-240 V

. Watt esdegeri: 75 W

. Enerji Verimliligi Etiketi (EEL): F

. Glc¢ Tuketimi: 10 W

. Enerji Tuketimi kWh/1000 sa.: 10

Uriin boyutlan ve agirig
. Genel yukseklik: 108 mm
. Toplam uzunluk: 108 mm
. Genel genislik: 60 mm

Nominal degerler
- Nominal kullanim émra: 15.000

Teknik 6zellikler

. Frekans: 50-60

. Cap: 60 mm

- EPREL Tescil Numarasi: 696292
. Akis 6lcim referansi: Sphere

. Dim Edilebilir: Hayir

. Hat Frekans:: 50 to 60

. Kapak Tabani: E27

Ambalaj boyutlar ve agirlig:

. EAN/UPC - Urln: 8718699622244
- Net agirlik: 0,06 kg

. Brat agirlik: 0,08 kg

- YUkseklik: 13,7 cm

. Uzunluk: 6,1cm

. Genislik: 6,1cm

8718699622244

dalgalanmalan en aza indirecek sekilde
tasarlanmistir ve titremeye neden olan
faktorler ortadan kaldinlmistir. En ufak
bir titreme bile gbrmezsiniz.
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