PHILIPS

Ampul 100 W A65
E27

LED

3000 K

1350 Im

12.000 saat

8718699647834

Esi benzeri olmayan bir
ampul

Gunluk i¢ mekan aktiviteleriniz icin genel aydinlatma ¢6zumu
sunan son teknoloji LED ampul. Enerji maliyetlerinizden aninda
tasarruf edecek ve aydinlatmanizin kalitesinden 6dun vermeden
ampul degistirme sikliginiz1 azaltacaksinmz.

Siirdiiriulebilir bir ¢6ziim icin tercihiniz
- Philips ambalajinin Gzerinde yazanlara guvenin.
- Civaicermez

Onlarca yil dayanan yiiksek kaliteli LED 1s1k
. Gozlerinizin rahatlig icin tasarlandi



Ozellikler

UV ya da IR yoktur

Isi81n kizilbtesi olmayisi, hig 1s1
yayilmadigr; ultraviyole olmayisi ise bu
1sik altindaki kumaslarin ve UrUnlerin
renginin solmayacagi anlamina gelir.

Civa icermez

Civa icermemesi, tehlikesiz atik
bertarafina olanak tanir ve bu 6zellik,
mevcut alanimzi daha surdurilebilir
hale getirmenin kolay bir yolunu sunar.

Gozlerinizin rahathig icin tasarlandi

Light that’s comfortable é
for your eyes g:mym-

Sert15181n gozleri ne kadar yordugunu
gormek kolaydir. Cok parlak olursa, g6z
kamasmasi yasarsiniz. Cok yumusak
olursa titreme deneyimini yasarsiniz.
Artik gbzleri yormayacak sekilde
tasarlanmis LED'lerle dUnyamzi nazikce
aydinlatabilir ve eviniz icin mikemmel
bir ortam yaratabilirsiniz.

Teknik Ozellikler

Ampul 6zellikleri

. Kullamm amaci: ic mekan
. Lamba bicimi: sabit ampul
. Soket: E27

. Lamba Kaplamasi: Buzlu

- Kisilabilir: Hayr

. Lamba Malzemesi: Plastik

Dayaniklilik

. Acma / kapatma (anahtarlama) sayist:

50.000
. Nominal kullanim 6émra: 12.000

Cevresel

. Urainiin atilmasi: (Ekonomik) kullanim
omri sonunda Urunu yerel kurallara
uygun sekilde atin, ancak triinu

normal evsel atiklarla birlikte atmayin.

Urtiniinizan dogru sekilde imha
edilmesi, cevre ve insan saghg
acisindan olasi olumsuz sonuclarnn
onlenmesine yardimci olacaktir.

Isik 6zellikleri

- Isin agisi: 150 °

- Renk olusturma dizini (CRI): 80

- Renk sicakligi: 3000 K

- Nominal1sik akisi: 1350 Im

- %60 1518a kadar 1sinma suresi: 0.5

- Renk Kodu: 830 | CCT of 3000K

. Aydinlatma Verimi (nominal) (Nom):
103 Im/W

Cesitli
. GOz Konforu: Evet
- LED Yenilikleri: EyeComfort

Ambalaj bilgileri

- EAN: 8718699647834

- EOC: 871869964783400

. Urtin baghgr: ESS LEDBulb 13W
1350lm E27 830 1CT/12RCA

8718699647834



Gli¢ tiketimi

. Guc faktort: 0.5

. Gerilim: 220-240 V

. Watt esdegeri: 100 W

. Glg Tuketimi: 13 W

. Enerji Tuketimi kWh/1000 sa.: 13

Uriin boyutlan ve agirligi

. Genel yukseklik: 120 mm
. Toplam uzunluk: 120 mm
. Genel genislik: 60 mm

Nominal degerler

. Nominal en yuksek yogunluk: 282 cd

PHILIPS Stirim: 0.132

Yayin tarihi: 2025-08-02

8718699647834

Teknik ozellikler
. Frekans: 50-60

Ambalaj boyutlan ve agirligi

- EAN/UPC - Urlin: 8718699647834
- Net agirhik: 0,08 kg

. Brit agirlik: 0,1 kg

. Yukseklik: 11,8 cm

. Uzunluk: 6,2 cm

. Genislik: 6,2 cm
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