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MUkemmel 151k

kKalitesine sahip parlak
| ED aydinlatma

Tanidiginiz ve sevdiginiz geleneksel sekiller. Geleneksel ampullere

gore yaklasik %80 daha az enerji kullanir ve on kat daha uzun
omuarladar.

Yiksek kaliteli 1s1k
. Titreme gorllmez

Siirdiiriilebilir bir ¢6ziim icin tercihiniz
. Uzun kullanim émurld ampuller - 15 yila kadar dayanir



Ozellikler

Titreme goriilmez

Isigimz hizli bir sekilde art arda
titrediginde gozler icin zor olabilir, bas
agnsina neden olabilir ve hatta 1s18a
duyarl epilepsisi rahatsizligi olanlar
i¢in bir atak baslatabilir. Bu hem tatsiz
hem de gereksizdir. LED'ler, stricu
akimina verdikleri hizli tepki nedeniyle
titreyebilir. Ancak Philips LED'ler,

strtct akiminmzin ¢ikisindaki degisimleri

en aza indirecek sekilde

tasarlandigindan, titremeye neden olan
faktorleri ortadan kaldirr. Yani onu
goremeyeceksiniz, bir ipucu bile
goremeyeceksiniz.

Teknik Ozellikler

Ampul 6zellikleri

. Kullamm amaci: ic mekan

- Lamba bicimi: Sabit reflektor
. Soket: E14

- Kisilabilir: Hayr

. Lamba Kaplamasi: Buzlu

. Lamba Malzemesi: Plastik

Ampul boyutlan
. YUkseklik: 8,6 cm
- Geniglik: 5 cm

Dayaniklilik

. Acma / kapatma (anahtarlama) sayist:

50.000
. Nominal kullanim émra: 15.000

Cevresel

. Disposal of the product: (Ekonomik)
kullanim 6mri sonunda Grunu yerel
kurallara uygun sekilde atin, ancak
Urinu normal evsel atiklarla birlikte
atmayin. Urintinizin dogru sekilde
imha edilmesi, cevre ve insan saghigi
agisindan olasi olumsuz sonuglarnn
onlenmesine yardimci olacaktir.

Isik 6zellikleri

. Isinagisi: 120 °

- Renk olusturma dizini (CRI): 80

- Renk sicakligi: 4000 K

- Nominal 1s1k akisi: 640 Im

- %60 1518a kadar 1sinma suresi: aninda
tamisik s

. Renk Kodu: 840 | CCT of 4000K

. iliskili Renk Sicakligi (Nom.): 4000 K

- Isik Akisi: 640 Im

. Stroboskopik etki gorunurlik élcimi
(SVM): 0,4

. Aydinlatma Verimi (nominal) (Nom):
106,00 lm/W

Cesitli
. GOz Konforu: Evet
- LED Yenilikleri: EyeComfort

Diger 6zellikler
- Verim: 106 Im/W
- EU RoHS ile uyumludur: Evet

Ambalaj bilgileri

- EAN: 8719514311947

. EOC: 871951431194700

. Uriin bashg: ESS LEDspot 6W 640lm
E14 R50 840

8719514311947

15.000 saatlik nominal ortalama
kullanim omrii

15.000 saate varan kullanim émru
sayesinde ampullerinizi sik sik
degistirme zahmetinden kurtulun ve 15
yil boyunca mikemmel bir aydinlatma
¢O6zUmunun keyfini ¢gikarin.



8719514311947

Gli¢ Teknik 6zellikler
. Glc¢ Faktoru (Kesir): 0.51 . Frekans: 50-60 Hz
- Cap: 50 mm
Giic tliketimi . Titreme degeri (PstLM) - EN
. Guc faktort: 0.51 61000-3-3'e gore titreme degeri: 1
. Gerilim: 220-240 V . Hat Frekansi: 50 to 60 Hz
. Watt: 6 W . Dim Edilebilir: Hayir
. Watt esdegeri: 50 W . Kapak Tabani: E14
. Glg Tuketimi: 6 W
. Enerji Tuketimi kWh/1000 sa.: 6 Ambalaj boyutlarn ve agirligh
- EAN/UPC - Urun: 8719514311947
Uriin boyutlan ve agirligi . Net agirlik: 0,03 kg
. Uzunluk: 8,6 cm . Brit agirlik: 0,04 kg
. Yukseklik: 8,6 cm
Nominal degerler . Uzunluk: 5,3 cm
. Nominal kullanim 6mru: 15.000 . Genislik: 5,3 cm
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PHILIPS Sirim: 0.208 bilgilerin dogruluguna veya tamligina iliskin herhangi bir beyan veya

- garanti sunmaz ve bunlara dayali gerceklestirilen hicbir islemden

yUkumlu olmayacaktir. Bu belgede sunulan bilgiler, aksi Signify

tarafindan kabul edilmedikce, herhangi bir ticari teklif olusturma amaa
gutmemektedir ve herhangi bir fiyat teklifi veya sézlesmesinin parcasini
teskil etmez. Philips ve Philips Kalkan Amblemi, Koninklijke Philips N.V.
sirketine ait tescilli ticari markalardir.

www. lighting.philips.com



