PHILIPS

Tyla Duvar Apligi
1.2 W

Dis mekan aydinlatma
armaturleri

8719514476912

Simdiye kadarki en
tasarruflu LED 1siklarimiz

Philips karbon emisyonlanni ve malzeme atigin1 azaltmak ve eneriji
kullammini dusurmek icin yeni teknolojiyi kullanan Ultra Verimli
glnes enerjili dis mekan LED 15181 gelistirdi. 50.000 saatlik
inanilmaz dmruyle Philips LED Dis mekan 1sik muadillerinden 5 kat
daha uzun émurladar. Daha surdurulebilir bir gezegen icin ihtiyag
duyulan sey tam da bu.

Kolay kurulum
. Kablolara gerek yok

Cevreci aydinlatma ¢ozilimleri
- 50.000 saate kadar uzun kullanim 6mru
. Ultra Verimli Glnes Enerijisi

Gelismis LED 1siklandirma
. LED sisteminde 5 yillik garanti

Ustiin kalite
. YUksek kaliteli aluminyum ve UstUn sentetik malzemeler

D1s mekan icin tasarlandi
. IP44 - hava kosullarina dayanikli
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Ozel nitelikler
. Cift parlakhiga sahip 151k
. Hareket ve Geceden gunduze sensor entegredir



Ozellikler

Kablolara gerek yok

Bu 151k tamamen glnes enerijisiyle
calisir. Kablolara gerek olmamasi
sayesinde bu 1siklarin bah¢enizde veya
diger dis mekan alanlannmizda
istediginiz yere yerlestirilmesi ve
yeniden konumlandirilmasi kolaydir.

50.000 saate kadar uzun kullanim
omri

Guvenilir ylksek kaliteli LED 151k
50.000 saate kadar dayanir. Her gece
mukemmel bah¢e aydinlatmasinin
keyfini ¢ikanrken yillarca bakim
endisenizin olmayacaginizi bilerek
iciniz rahat olabilir.

Ultra Verimli Glines Enerjisi

Philips Ultra Verimli Glines Enerjisi
sistemiyle bu aydinlatma armaturleri,
tam sarijli bir pille 40 saate kadar
aydinlatma saglar. Gece boyunca veya
kotu veya kapali hava kosullannda bile
parlak 1s181n tadini cikann.

LED sisteminde 5 yillik garanti

Reliable light that
lasts for years

Highly efficient Philips LED and solar technologles rediice energy
<onsumption and support sustainability

I\

Bu aydinlatma armatdrd icin sunulan
standart 2 yillik garantiye ek olarak,

Philips LED Sistem (LED modulu ve

strdcl) icin de 5 yillik garanti sunar.

Yiiksek kaliteli aliiminyum ve listiin
sentetik malzemeler

Bu Philips 151k dis mekan alanlar igin
ozel olarak Uretilmistir. Dayanikli ve
uzun 6murld olmasi sayesinde
bahcenizi geceler boyunca aydinlatir.
YUksek kaliteli dokim aliminyum ve
Ustun kaliteli sentetiklerden uretilmistir.
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IP44 - hava kosullarina dayanikh

Bu Philips dis mekan aydinlatmasi
ozellikle nemli dis ortamlar igin
tasarlanmistir ve su gecirmezligi kati
testlere tabi tutulmustur. IP44
derecelendirmesi, toz ve su girisine
karsi koruma sertifikasi bulundugu
anlamina gelir; genel dis mekan
kullanimi i¢cin mtkemmeldir.

Cift parlakliga sahip 151k

Cift parlaklik dzelligiyle esnek ve ¢ekici
bir ambiyans yaratin. Isik, bostayken
kararr ve etrafta birileri oldugunda
otomatik olarak parlaklasir. Boylece,
ihtiya¢ duydugunuz her an dogru 1s1k
seviyesini sunar.

Hareket ve Geceden giindiize sensor
entegredir

Dahili hareket sensoru bulunan bu
1siklar, otomatik olarak hava
karardiktan sonra eve dondugiunizde
sizi karsilar veya ziyaretcileriniz
geldiginde yanar. Benzersiz geceden
glunduze 6zelligi, disansi karanbik
oldugunda 1siklarn otomatik olarak acar;
uzun yaz aksamlan veya guvenliginizi
saglamak icin mikemmeldir.
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Teknik Ozellikler

Tasarim ve kaplama
. Renk: Antrasit
. Malzeme: Metal

Dayaniklibik
. Nominal kullanim émru: 50.000

Cevresel

. Urindn atilmas: (Ekonomik) kullanim
omrlU sonunda Urinu yerel kurallara
uygun sekilde atin, ancak Grinu
normal evsel atiklarla birlikte atmayin.
Urininuizan dogru sekilde imha
edilmesi, cevre ve insan saghig
acisindan olasi olumsuz sonuclarnn
onlenmesine yardimci olacaktir.

Ekstra ozellik/aksesuar dahildir
. paslanma onleyici toz 6nleyici: Evet
. Iki yonli1sik huzmeleri: Hayir

. click!FIX montaj: Evet

. GUnduz ve gece sensorl: Evet
. Tamamen su gecirmez: Evet

. Entegre LED: Evet

. Hareket sensoru: Evet

. GUnes Enerijisi: Evet

. Sicak Beyaz Isik: Hayir

. Saheser: Hayir

Bahce alan
. Bahce alani: Bahce ve Teras

Isik 6zellikleri
. Renk olusturma dizini (CRI): 80
. Renk sicakligi: 3000 K

Yayin tarihi: 2025-08-30
Suram: 0.388
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Cesitli

. Ozellikle sunlar icin tasarlandr:
Bahce, Veranda

. Tarz: Cagdas

. Tip: Duvar Lambalan

. Goz Konforu: Hayir

- LED Yenilikleri: UltraEfficient

. Ekstra Ozellikler: Sensér, Gunes
Eneriili, Su Gecirmez

Uriin boyutlan ve agirligi

- Net agirhik: 0,7 kg

. Genel yukseklik: 188 mm
. Toplam uzunluk: 184 mm
. Genel genislik: 158 mm

Servis
. Garanti: 2 yil

Teknik 6zellikler

- Armaturidn toplam lumen ¢ikisi: 250

. Isik rengi: 3000

. Sebeke elektrigi: 4 V

- Armatur kisilabilirligi: Hayir

. Birlikte verilen 1s1k kaynaginin eneriji
sinifi: A

. Yedek ampuliin maksimum Watt
glcu: 1,2

. IP koruma sinifi kodu: IP44 | Tel ve sivi
sicramasina karsi korumali

. Koruma sinift: Sinif Il - Glvenli, Ekstra
Dusuk Gerilim

. Degistirilebilen 1sik kaynagi: Hayir

Ambalaj boyutlarn ve agirligi

- EAN/UPC - Urln: 8719514476912
.- Net agirlik: 0,65 kg

. Brit agirlik: 1kg

. YUkseklik: 20 cm

. Uzunluk: 17,5 cm

. Genislik: 21,5 cm
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