PHILIPS

Meson Tavan Lambasi
3,5W 90 mm

Tavan Lambalan

8720169243101

Gozlerinizi yormayan
rahat LED 151k

Rahat bir1sik kaynagi saglayan ve gdzlerinizi yormayan Philips
EyeComfort LED Downlight ile alanimizi aydinlatin.

Denemesi kolay
. Engelsiz ve zarif bir armatlre zemin hazirlayarak alcak tavanl odalar
icin ideal hale gelir.

Dayaniklilik
. 15.000 saate kadar uzun kullanim émru

Onlarca yil dayanan yiiksek kaliteli LED 1s1k
- Azaltilmis parlama. Artirilmis konfor.



Ozellikler

Alcak tavanlar icin uygunince tasarim
15.000 saate kadar uzun kullanim
omri

Philips LED teknolojisi GrinUinuzdn
Omrunu 15.000 saate kadar uzatir.

ic ice optik 6zellikli EyeComfort

ic ice optik teknolojisi, giinliik
yasaminizdaki genel aydinlatma
deneyimini iyilestirir. Is1g1n yayilmasina
yardimci olmak icin 3D desenlerle
basilan mikro lens teknolojisi,
parlamayi 6nemli 6l¢lide azaltan esit

Teknik Ozellikler

Ampul 6zellikleri
. Kullamm amact: ic mekan

Tasarim ve kaplama
. Renk: White

. Malzeme: Plastik

Dayanmklilik

. Acma / kapatma (anahtarlama) sayis:

12.500
. Nominal kullanim émru: 25.000

Cevresel

. Urinan atilmast: (Ekonomik) kullamm
omri sonunda Urund yerel kurallara
uygun sekilde atin, ancak Urinu

normal evsel atiklarla birlikte atmayin.

Urinianuizan dogru sekilde imha
edilmesi, cevre ve insan saghg
acgisindan olasi olumsuz sonuclarnn
onlenmesine yardimci olacaktir.

Ekstra 6zellik/aksesuar dahildir

. Uzaktan kumandayla kisilabilir: Hayir
. Entegre LED: Evet

. Uzaktan kumanda dahildir: Hayir

Isik 6zellikleri

. Isin agis1: 100 °©

. Renk tutarliig: 6 SDCM

. Renk olusturma dizini (CRI): 80

. Renk sicakligi: 4000 K

- %60 15182 kadar 1sinma suresi: 2

. Aydinlatma Verimi (nominal) (Nom):
74 Ilm/W

Cesitli
. Goz Konforu: Evet

Diger 6zellikler
. Lamba akimi: 35 mA

Gl¢ tiiketimi
. Glc faktoru: 0.45
. Glc¢ Tuketimi: 3,5

Uriin boyutlan ve agirig

- Net agirlik: 0,036 kg

. GOmme mesafesi: 90 mm

. Genel yUkseklik: 40 mm

. Recessed Ceiling cutout: 8.0 cm x 8.0
cm

Servis
. Garanti: 1 yil

Teknik 6zellikler

- Cap: 90 mm

- Armaturin toplam lumen c¢ikisi: 260

. Isik rengi: 4000

. Sebeke elektrigi: AC 220-240

- Armatdr kisilabilirligi: Hayir

. IP koruma sinifi kodu: IP20 | Parmak
erisimine korumali

- Koruma sinifi: Sinif Il - Cift Yalitimh

. Isik kaynagi sayist: 10

Ambalaj boyutlar ve agirlig:

- EAN/UPC - Urln: 8720169243101
- Net agirlik: 0,04 kg

. Brat agirlik: 0,05 kg

- YUkseklik: 9,2 cm

. Uzunluk: 4,1 cm

. Genislik: 9,2 cm

8720169243101

bir 151k dagilimi Uretir. Bu aydinlatma,
gozlerinize daha fazla rahatlik getiren
yumusak ve tekduze bir 151k olmanin
yani sira ayni zamanda aydinlatilmis
alanda daha az gbze batan aydinlatma
icin 15181 akillica yeniden dagitir.
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