PHILIPS

Jivix Zemin Spotlan/
Spike 1,4 W

Dis mekan aydinlatma
armaturleri

2700 K
Siyah

Sensor; Gunes Enerjili; Su
Gecgirmez

8720169269132

TUm mevsimler icin
uzun omurlu, gunes
enerjili bahce 15181

Philips Jivix spot lamba daha uzun é&murld, enerji tiketimini azaltan
ve surdurulebilirligi destekleyen glvenilir bir gines enerijili 1siktr.

Kolay kurulum
. Kablolara gerek yok

Cevreci aydinlatma ¢oziimleri
. 15.000 saate kadar uzun kullanim émru

Gelismis LED 1siklandirma
. YUksek kaliteli LED 15181

Dis mekan icin tasarlandi
. IP44 - hava kosullarina dayanikl



Ozellikler

Kablolara gerek yok

Bu 151k tamamen glnes enerijisiyle
calisir. Kablolara gerek olmamasi
sayesinde bu 1siklarin bah¢enizde veya
diger dis mekan alanlannmizda
istediginiz yere yerlestirilmesi ve
yeniden konumlandirilmasi kolaydir.

15.000 saate kadar uzun kullanim
omri

Guvenilir ylksek kaliteli LED 151k 15.000
saate kadar dayanir. Her gece
mukemmel bah¢e aydinlatmasinin
keyfini ¢ikanrken yillarca bakim
endisenizin olmayacaginizi bilerek
iciniz rahat olabilir.

Yuksek kaliteli LED 15181

Bu LED 1siklar Philips tarafindan
gelistirilen benzersiz bir teknoloji
kullanir. Aminda acilirlar ve
bahcenizdeki canli renkleri ortaya
¢ikaran optimum 1sik ¢ikisi Uretirler.

IP44 - hava kosullarina dayanikh

Temperatures f

Bu Philips dis mekan aydinlatmasi
ozellikle nemli dis ortamlar icin
tasarlanmistir ve su gecirmezligi kati
testlere tabi tutulmustur. IP44
derecelendirmesi, toz ve su girisine
karsi koruma sertifikasi bulundugu
anlamina gelir; genel dis mekan
kullanimi icin mukemmeldir.

Teknik Ozellikler

Tasarim ve kaplama
. Renk: Siyah
. Malzeme: Plastik

Dayanmklilik
. Nominal kullanim émru: 15.000

Cevresel

. Urinan atilmasi: (Ekonomik) kullanim
Omri sonunda Urdnu yerel kurallara
uygun sekilde atin, ancak Urinu

normal evsel atiklarla birlikte atmayin.

UrdntinUzdn dogru sekilde imha
edilmesi, cevre ve insan saghig
agisindan olasi olumsuz sonuglarnn
Onlenmesine yardimci olacaktir.

8720169269132



Ekstra 6zellik/aksesuar dahildir

. LED modulunde 5 yillik garanti: Evet
. Ayarlanabilir spot lamba basligi: Hayir
. paslanma onleyici toz 6nleyici: Evet
. Iki yonli1sik huzmeleri: Hayir

. GUnduz ve gece sensorl: Evet

. Daginik 1sik etkisi: Evet

. Tamamen su gecirmez: Evet

. Hareket sensoru: Hayir

. Birincil kalite malzeme: Evet

. GUnes Enerijisi: Evet

. Warm glow kisilabilir lamba: Hayir

. Sicak Beyaz Isik: Evet

. Saheser: Hayir

Bahce alani
. Bahce alani: Bahce ve Teras

Isik 6zellikleri
. Renk olusturma dizini (CRI): 80

Cesitli

. Ozellikle sunlar icin tasarlandi: Bahce
ve Teras

. Tarz: Cagdas

. Tip: Zemin Spot Lambalari/Kaziklan

. G6z Konforu: Hayir

. Ekstra Ozellikler: Sensér, Giines
Eneriili, Su Gecirmez

Yayin tarihi: 2025-06-05
Suram: 0.278
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Uriin boyutlan ve agirligi
. Net agirhik: 0,316 kg

. Yukseklik: 32,3 cm

. Uzunluk: 15,1cm

. Genislik: 10,5 cm

Servis
. Garanti: 2 yil

Teknik 6zellikler

- Armaturin toplam lumen ¢ikisi: 150

. Isik rengi: 2700

. Sebeke elektrigi: 4 V

- Armatur kisilabilirligi: Hayir

. Birlikte verilen 1s1k kaynaginin eneriji
sinifi: yok

. Yedek ampuliin maksimum Watt
gucu: 1,4

- IP koruma sinifi kodu: IP44

- Koruma sinmifi: Simf 111

Ambalaj boyutlarn ve agirligi

- EAN/UPC - Urln: 8720169269132
- Net agirhik: 0,32 kg

. Brit agirlik: 0,42 kg

. Yukseklik: 18,5 cm

. Uzunluk: 11,5 cm

. Genislik: 14,5 cm
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