
OccuSwitch Classic
OCC 0101A/02 DL BP Sensor WH

Notre gamme d'accessoires se compose d'interfaces utilisateur, de capteurs, de

câbles et bien d'autres, tous compatibles avec la totalité de nos systèmes ainsi que

ceux de certains autres fabricants. La gamme inclut également un potentiomètre

peuvant être utilisés de manière autonome (pour des ballasts 1-10 V) ou avec notre

système Trios. La performance et la capacité des produits varient en fonction du

système de gestion auquel ils sont connectés.

Données du produit

Informations générales

Remarques capteur alimenté par batterie, pas besoin

d'alimentation secteur

Marquage CE Marquage CE

Conforme à RoHS Oui

 

Température

Gamme de températures ambiantes -5 °C à 45 °C

 

Données du produit

Nom du produit de la commande OCC 0101A/02 DL BP Sensor WH

Nom de produit complet OCC 0101A/02 DL BP Sensor WH

Code EOC 872016926059700

Code de commande 26059700

Code 12NC 913701067103

Quantité par pack 1

Code EAN – Produit/Boîte 8720169260597

Conditionnement par carton 10

Codes EAN/UPC - Boîte 8720169260610
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Schéma dimensionnel

1 2 3 4 5 6 7 8

A

B

C

D

87654321

A

B

C

D

86.52

26.38

34.88

29.93

OccuSwitch Classic

© 2023 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie

concernant la précision ou l’exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d’une

quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre

commerciale et ne font partie d’aucun devis ni d’aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et

l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com

2023, juillet 28 - Les données sont sujettes à changement


